TT20/TT21 SERIEN TEKNISK INFORMATION

TT20 TT20R/TT21R/TT21RL/TT21RH

Brannkammare B/D: 340/271 Viktikg: 116 Brannkammare B/D: 340/271 Viktikg: 117/126/121/128
*Gjeldende for TT21R/TT21RL/TT21RH
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TT21RS**/TT21RHS TT21RS-HST***
Brannkammare B/D: 340/271 Viktikg: 174/181 Brannkammare B/D: 340/271 Viktikg: 265
531
——531— T
Q o~
= 35 g g
> = a
5 83 o
= Tk o |
2 =
l “ I izﬂu
~—-130 - =

“*TT21RS: TT21RS White, Sandsten/ TT21RS Grey, Sandsten/TT21RS Black, Sandsten/
TT21RS, Matt, Ljus téljsten/ TT21RS "Classic” Marmorerad téljsten

FHTT21RS-HST: TT21RS-HST, Matt, Ljus taljsten/ TT21RS-HST "Classic” Marmorerad téljsten
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TT20/TT21 SERIEN TEKNISK INFORMATION

TT20BAZIC TT20BAZIC R
Bréannkammare B/D: 340/271 Vikt i kg: 99 Bréannkammare B/D: 340/271 Vikt i kg: 99
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TT21RHS-HST TT21RHT
Brénnkammare B/D: 340/271 Viktikg: 272 Bréannkammare B/D: 340/271
Viktikg: 145 + 48 kg Powerstone
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AVSTAND TILL BRANNBARA MATERIAL TT20/TT21 SERIEN
MED OISOLERADE ROKROR MED ISOLERADE ROKROR/SKORSTEN
TT20 + TT20BAZIC + TT20R + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT20 + TT20BAZIC + TT20R + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS +
TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT TI21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT

Virekommenderar att du undviker missfargningar pa mattade och behandlade ytor genom att halla samma avstand till
brannbara material som till icke brénnbara material. Avstandet 6kar dessutom konvektionen runt kaminen och under-
lattar samtidigt rengoringen. Observera — alla avstand galler uteslutande kaminens avstand till brannbara material.
Ingen hansyn har tagits till nationella krav om anvandning av rokror och deras avstand till brannbara material.
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