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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter
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TT80 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Avstand til ikke-brennbart materiale: For å unngå misfarging av behandlede overflater, anbefaler vi samme avstand til 
ikke-brennbart materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter 
samtidig rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt 
hensyn til nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer. Avstand brannmur**, se side 74.

Brennkammer B/D: 420/210    Vekt i kg: 184 Brennkammer B/D: 420/210    Vekt i kg: 210

TT80 TT80S

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT80/ TT80S

M. UISOLERT RØYKRØR M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER
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TT80 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Avstand til ikke-brennbart materiale: For å unngå misfarging av behandlede overflater, anbefaler vi samme avstand til 
ikke-brennbart materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter 
samtidig rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt 
hensyn til nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer. Avstand brannmur**, se side 74.

**Avstand til ”brannmur” (ikke-brennbart materiale) Der er vanligvis ingen krav til minimumsavstand, siden 
brannmur beskytter mot brannfare.
 
Bak ovnen: Overhold minimum 50mm. (gjelder tilsvarende de bakerste hjørne i en hjørneoppsett)
Til siden: Overhold minimum 200mm.

Brennkammer B/D: 420/210    Vekt i kg: 146 Brennkammer B/D: 420/210    Vekt i kg: 175

TT80RL TT80RLS

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT80RL / TT80RLS

M. UISOLERT RØYKRØR M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER
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