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OBS! Alla höjdmått anges utan monterade justerfötter
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TT23 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

Brännkammare B/D: 340/271    Vikt i kg: 116

TT23RGW

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL 	 TT23RGW

TT23RGW är beräknat för att monteras på en icke brännbar vägg. Om golvbeläggningen är brännbar ska kaminen 
monteras minst 340 mm ovanför golvet. Prata med din återförsäljare för att försäkra dig om en optimal och 
brandsäker montering.
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TT23 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

Brännkammare B/D: 340/271    Vikt i kg: 174/127/127

TT23RGS/ TT23RG/ TT23RG A-FLAME

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL 	 TT23RGS

	 TT23RG/ TT23RG A-FLAME / TT23RHT

MED OISOLERADE RÖKRÖR

MED OISOLERADE RÖKRÖR

MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN

MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN

Vi rekommenderar att du undviker missfärgningar på måttade och behandlade ytor genom att hålla samma avstånd till 
brännbara material som till icke brännbara material. Avståndet ökar dessutom konvektionen runt kaminen och under
lättar samtidigt rengöringen. Observera – alla avstånd gäller uteslutande kaminens avstånd till brännbara material. 
Ingen hänsyn har tagits till nationella krav om användning av rökrör och deras avstånd till brännbara material.

TT23RHT

Brännkammare B/D: 340/271  
Vikt i kg: 141 (Tillval + 48 kg Powerstone)
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