Ydeevnedeklaration i henhold

Til forordning (EU) nr. 305/2011

DoP nr.: TT23-CPR-2025

Produkt:
Produkttype/anvendelse:
Type:

Braendsel: Trae

Produktions nr.

Se maerkeplade bag pa ovnen

- Danmark

Producent:
Fabrikant: TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J
Certificering og lovkrav:
AVCP system: System 3

Europa standard:
Certificering:

2517 rev-2
Deklareret ydeevne:

EN 16510-2-1:2022

Rumopvarmer fyret med fast braendsel uden varmtvands tilslutning
TT23RGY, TT23RGW, TT23RHT?
Note!: Ogsa godkendt som A-Flame variant

E-mail: info@termatech.com
Web: www.termatech.com
Tel.: +45 8742 0035

Termalech .

Teknologisk Institut, notificeret organ nr. 1235, har udfgrt bestemmelse af produkttypen og
deklareret ydeevne pd grundlag af typeprgvning og udstedt testrapport AoP: 1235-CPR-ELAB-

Tilladt belastning fra skorsten 120 kg Skorstensdata ved nominel varmeydelse
Afstand til breendbart materiale Rgggastemperatur (Tsnom) 308°

Til bagveeg (dr) 125 mm /75 mm” | Minimum rggtraek (Prom) 12 Pa

Til sidevaeg (ds) 475 mm Rgggas masse flow (Dsgnom) 5,4 g/s

Til loftet (dc) 750 mm Skorstensdata ved delbelastet varmeydelse
Til siden i stralingsretning (d.) 0mm Rpggastemperatur (Tspart) NPD
Foran stralingsretning (dp) 1100 mm Minimum rggtraek (Ppart) NPD
Til gulv (ds) 0mm Rgggas masse flow (Dt g part) NPD
G.UIV til lage (ds) Sl Sikkerhedskrav til skorsten

Til front gulv (dr) 0mm

Ved hjgrne montage 45° (dcorner) 350 mm Mindste sikkerhedsklasse (Tclass) T400

Emissioner ved nominel varmeydelse (13% 0,)

Virkningsgrad for rumopvarmning

Arsvirkningsgrad ved nominel varmeydelse

Carbonmonoxid (COnom) 877 mg/m3 (ns) 72%
Nitrogen oxider (NOxnom) 106 mg/m?3 Energieffektivitetsindeks (EEI) 109
Organisk bundet kulstof (OGCnom) 51 mg/m? Energieffektivitetsklasse A+
Partikler (PMnom) 10 mg/m3 Elforbrug ved nominel varmeydelse (elmax) NPD

Emissioner ved delbelastet varmeydelse (13% 0,) Elforbrug ved delbelastet varmeydelse (elmin) NPD
Carbonmonoxid (COpart) NPD Strgmforbrug ved standby (elsg) NPD
Nitrogen oxider (NOxpart) NPD Baeredygtighed brug af naturressourcer
Organisk bundet kulstof (OGCpart) NPD Miljgmaessig baeredygtighed NPD
Partikler (PMpart) NPD

Nominel varmeydelse

Effekt (Pnom)

5,6 kW

Virkningsgrad (Nnom)

82%

Varmeydelse ved delbelastning

Effekt (Ppa rt)

NPD

Virkningsgrad (Npart)

NPD

Note *: Ved isoleret skorstensrgr

Undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
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