Déclaration de Performance conformément

au Réglement (UE) n° 305/2011
DoP nr.: TT44-CPR-2025

Termalech

Produit :

Désignation de type : Poéle a combustible solide, sans raccordement d'eau chaude

Modeéles : TT44, TT44S, TTA4W, TT44H, TT44HS, TT44P

Combustible : Blches de bois

Numéro de Production : Voir la plaguette de signalisation au dos du poéle

Fabricant : TermaTech A/S E-mail: info@termatech.com
Gunnar Clausens Vej 36 Web: www.termatech.com
8260 Viby J - Danemark Tél.: +45 8742 0035

Certification et normes :

Selon AVCP : Systéeme 3

Norme européenne : EN 16510-2-1 :2022

Organisme notifié : L'institut Technologique danois (Dansk Teknologisk Institut), organisme notifié no. 1235, a mené

les dispositions du type de produit et contrélé les services décrits sur la base de I'examen de type.
Le rapport d'essai est no. AoP: 1235-CPR-ELAB-2668
Performances déclarées :

Charge autorisée du conduit ] 120 kg Données du conduit 3 puissance nominale
Distances minimales aux matériaux inflammables Température des fumées (Tsnom) 347°

Arriére (dr) 200mm /80mm” Tirage minimum (Pnom) 12 Pa
Cotés (ds) 350 mm Débit massique des fumées (Ds g nom) 4,5g/s
Plafond (dc) 750 mm Données du conduit a puissance partielle
Coté, dans la ligne du rayonnement (di) | 0 mm Température des fumées (Tspart) NPD
Avant, dans la ligne du rayonnement (dp) | 1000 mm Tirage minimum (Ppart) NPD
Au sol (ds) 0 mm Débit massique des fumées (D g part) NPD
2:’ :g: 2 :?a\?:r:iisf;’) 3§:m Exigences de sécurité pour le conduit
Angle 45° (deorner) 100mm /50mm” | Classe de sécurité minimale (Telass) T400

Emissions a charge nominale (a 13% d’0>) Rendement pour le chauffage des locaux
Monoxyde de carbone (COnom) 1223 mg/m?3 Rendement saisonnier nominal (ns) 71%
Oxydes d’azote (NOxnom) 101 mg/m3 Indice d’efficacité énergétique (IEE) 107
Carbone organique (OGCnom) 107 mg/m?3 Classe d’efficacité énergétique A+
Particules (PMnom) 14 mg/m?3 Consommation électrique a la puissance NPD

nominale (elmax)
Emissions a charge partielle (313% d’0) Consommation électrique a la puissance NPD
réduite (elmin)
Monoxyde de carbone (COpart) NPD Consommation en veille (elss) NPD
Oxydes d’azote (NOxpart) NPD Durabilité environnementale
Utilisation des ressources naturelles
Carbone organique (OGCpart) NPD Durabilité environnementale NPD
Particules (PMpart) ' NPD
Efficience a charge nominale
Puissance (Pnom) 4,8 kW
Rendement (Nnom) 81%
Efficience a charge partielle

Puissance (Ppart) NPD
Rendement (Npart) NPD

Note *: Avec conduit de fumée isolé

Le soussigné est seul responsable de la fabrication et de la conformité des performances déclarées.

Viby, Dato: Z 24 10-2 Jonas Hansesgaard, Head of Development & Quality//%»/ /44»\/4,,\/ C €




