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Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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TT23 SERIE  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Brennkammer B/T: 340/271    Gewicht in kg: 174/127/127

TT23RGS/ TT23RG/ TT23RG A-FLAME

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL 	 TT23RGS

	 TT23RG/ TT23RG A-FLAME / TT23RHT

BEI UNISOLIERTEN ROHREN

BEI UNISOLIERTEN ROHREN

BEI ISOLIERTEN ROHREN

BEI ISOLIERTEN ROHREN

Um Verfärbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. 
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: 
Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen 
Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht 
berücksichtigt.

TT23RHT

Brennkammer B/T: 340/271  
Gewicht in kg: 141 (Zubehör + 48 kg Powerstone)

TERMATECH  |  71



10
57

457 367

10
06

90
5

19
6

117

14
3

457

36
7

11
7

Ø
140

10
57

457 367

10
06

90
5

19
6

117

14
3

457

36
7

11
7

Ø
140

73
6

43
6

841

617

25
0

29
2

51
7

250*

15
0

350*

479

579

73
6

43
6

617

25
0

24
2

46
7

250*

10
0

350*

479

579

841

Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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TT30 SERIE  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Brennkammer B/T: 320/236    Gewicht in kg: 126 Brennkammer B/T: 320/236    Gewicht in kg: 160

TT30 TT30S

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL 	 TT30/ TT30S

BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN

Um Verfärbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. 
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: 
Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen 
Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht 
berücksichtigt.

* Der Abstand von der Seitenwand bis zur Stirnseite des Kamins hat min. 250 mm zu betragen, danach min. 350 mm.
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Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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TT30 SERIE  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL 	 TT30G CLASSIC

BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN

Um Verfärbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. 
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: 
Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen 
Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht 
berücksichtigt.

Brennkammer B/T: 320/236    Gewicht in kg: 108

TT30G CLASSIC
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Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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TT44 SERIE  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL 	 TT44/TT44S/TT44CG/TT44H/TT44HS-CG

BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN

Brennkammer B/T: 324/231    Gewicht in kg: 147

TT44S

Brennkammer B/T: 324/231    Gewicht in kg: 116

TT44

Um Verfärbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. 
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: 
Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen 
Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht 
berücksichtigt.

Brennkammer B/T: 324/231    Gewicht in kg: 132

TT44CG
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Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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TT44 SERIE  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL 	 TT44G/ TT44HG

BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN

Brennkammer B/T: 324/231    Gewicht in kg: 116 Brennkammer B/T: 324/231    Gewicht in kg: 127

Brennkammer B/T: 324/231    Gewicht in kg: 116 Brennkammer B/T: 324/231    Gewicht in kg: 145

TT44G TT44H

TT44HG TT44HS-CG

Um Verfärbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. 
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: 
Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen 
Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht 
berücksichtigt.
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Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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TT55 SERIE  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Brennkammer B/T: 570/300     
Gewicht in kg: 226 (Zubehör + 60 kg Powerstone)

Brennkammer B/T: 570/300    Gewicht in kg: 201

TT55RHT TT55R

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL 	 TT55 SERIE

BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN

Um Verfärbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. 
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: 
Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen 
Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht 
berücksichtigt.

Brennkammer B/T: 570/300     
Gewicht in kg: 316 (Zubehör + 60 kg Powerstone)

Brennkammer B/T: 570/300    Gewicht in kg: 275

TT55HST TT55RS
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Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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TT80 SERIE  TeCHNIsCHe sPeZIFIKATIONeN

Um Verfärbungen zu vermeiden, empfi ehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. 
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: 
Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen 
Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht 
berücksichtigt.

Brennkammer B/T: 420/210  Gewicht in kg: 184 Brennkammer B/T: 420/210  Gewicht in kg: 210

TT80 TT80S, Speckstein

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL  TT80/ TT80S

BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN
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Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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TT80 SERIE  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Um Verfärbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. 
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: 
Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen 
Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht 
berücksichtigt.

Brennkammer B/T: 420/210    Gewicht in kg: 146 Brennkammer B/T: 420/210    Gewicht in kg: 175

TT80RL TT80RLS

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL 	 TT80RL / TT80RLS

BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN
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Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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BIOTRONIC  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gewicht in kg: 97

Gewicht in kg: 102

Gewicht in kg: 36,5

BIOTRONIC 23RG

BIOTRONIC 44HG

BIOTRONIC 400
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ECODESIGN 2022 ist eine Anforderung an die Effi zienz und die Emissionen von Produkten 
für die Beheizung von Räumen mit festen Brennstoffen, einschließlich Kaminen. Der 

Verbraucher hat die Gewissheit, dass die bei den Tests angewandten Methoden bei einem 
möglichen Markttest wiederholt und reproduziert werden können. 

Alle TermaTech Kaminöfen in diesem Katalog erfüllen selbstverständlich 
die Anforderungen des ECODESIGN 2022. 

Wenn Sie mehr über ECODESIGN 2022 erfahren möchten, besuchen Sie: op.europa.eu 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Wahl Ihres neuen TermaTech-Kamins.

eCODesIGN 2022
VerOrDNUNG eU (eU) 2015/1185 Der KOMMIssION
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?

Besuchen Sie den 
virtuellen Showroom 
von TermaTech
Wir freuen uns, Ihnen eine breite Auswahl 
unserer Kaminöfen und Zubehör für 
Gemütlichkeit und Wärme in Ihrem Zuhause 
präsentieren zu können.

Auf unserer Webseite können Sie ganz einfach 
durch unseren virtuellen Showroom navigieren, 
detaillierte Produktinformationen erhalten und 
die Produkte aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten. Egal, ob Sie auf der Suche nach 
einem klassischen oder modernen Kaminofen 
sind – wir haben das passende Modell für Ihr 
Zuhause und Ihre Bedürfnisse.

www.termatech.com/de/showroom

Besuchen Sie den 
virtuellen Showroom 
von TermaTech
Wir freuen uns, Ihnen eine breite Auswahl 

Gemütlichkeit und Wärme in Ihrem Zuhause 

Auf unserer Webseite können Sie ganz einfach 
durch unseren virtuellen Showroom navigieren, 
detaillierte Produktinformationen erhalten und 
die Produkte aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten. Egal, ob Sie auf der Suche nach 
einem klassischen oder modernen Kaminofen 
sind – wir haben das passende Modell für Ihr 

www.termatech.com/de/showroom

?Wissenswertes
WIsseNsWerTes AN eINeM 
OrT GesAMMeLT

Ganz egal, ob die Nutzung eines Kamins für Sie neu 
ist oder nicht, gibt es viele Dinge, die vor und nach 
dem Kauf wissenswert sind. Dieses gesamte Wissen 
haben wir an einem Ort gesammelt, sodass es für Sie 
einfach ist, sich mit den Themen zu beschäftigen, die 
für Sie interessant sind.

www.termatech.com/de/wissenswertes

Holen Sie das 
Beste aus Ihrem 
Kaminofen heraus
Wir haben eine Reihe von FAQ-Videos erstellt, die 
zeigen, wie Sie Ihren Kaminofen richtig benutzen, 
warten und reinigen – einfach und effektiv.

www.termatech.com/de/faq-videos
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COMPATIBLE

RT2012  BBC 

• 5 Jahre Garantie*
• Von anerkannten europäischen Prüfi nstituten erprobt und zugelassen
• Effi zient und von hoher handwerklicher Qualität
• Im Hinblick auf eine einfache und fehlerfreie Bedienung konstruiert
• Für ein Mindestmaß an Wartung und einen einfachen Austausch

von Verschleißteilen konstruiert
• Konvektionsöfen, die eine bessere Verteilung der Wärme gewährleisten. 

Erwärmen zwischen 30 und 160 m2

• Mit einer funktionstüchtigen Scheibenspülung ausgestattet, die die 
Scheibe sauber hält

• In der Fronttür und am Boden der Brennkammer mit gusseisernem 
Rahmen ausgestattet

• Verfügt über Edelstahlgriffe an der Fronttür
• In der Standardfarbe schwarz metallic lieferbar
• Kann nach hinten oder nach oben angeschlossen werden
• Erhältlich bei Ihrem professionellen Fachhändler, der für die richtigen 

Ratschläge, die optimale Anleitung und eine ordnungsgemäße Montage sorgt

Die oben genannten Eigenschaften setzen voraus, dass der Benutzer die Feuerungsanleitung 
befolgt und ausschließlich sauberes und trockenes Brennholz im Ofen verwendet.

Auf der TermaTech-Homepage fi nden Sie ganz leicht einen Händler in Ihrer Nähe. 
Ebenso fi nden Sie die Gebrauchsanweisung, das gesetzliche Prüfzertifi kat und alle 
technischen Daten der Öfen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viele gemütliche und warme Stunden mit Ihrem 
neuen TermaTech-Kaminofen!

*Lesen Sie bitte unsere Bedingungen für „5 Jahre Garantie“ in unserer Montage- und Bedienungsanleitung oder 
auf www.termatech.com

Die TermaTech-Kaminöfen sind gemäß den strengsten Anforderungen in Europa zugelassen und erfüllen 
diese. Sie wurden u.a. von der Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle und dem Technologischen Institut zuge-
lassen, die hinter der CE-Zulassung (EN16510) sowie hinter der österreichischen Norm 15A und der deuts-
chen Norm DIN+ stehen.

Außerdem wurden die Kaminöfen von SINTEF, einem norwegischen Prüfi nstitut, und VKF, einem Schweizer 
Institut, geprüft und zugelassen. In England wurden alle Kaminöfen von ClearSkies geprüft und zugelassen. 
Die Modelle TT20, TT21, TT22, TT44, TT55 und TT80 haben sogar eine Zulassung der DEFRA erhalten, die 
nur den saubersten Kaminöfen auf dem Markt erteilt wird. 

Siehe technische Daten für nähere Angaben.

mitglied bei:

ALLGeMeINe ANGABeN 
ZU DeN TT-MODeLLeN

ZULAssUNGeN UND UMWeLT
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