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Hvem siger, at en brændeovn ikke kan være lige så smuk, som den er effektiv? 

Når TermaTechs designere går i gang med at tegne en ovn, er udgangspunktet, at æstetik, 
kvalitet og virkningsgrad skal spille smukt sammen. Din nye brændeovn er trods alt noget, 

som du ikke kommer til at flytte rundt med de næste mange år.

Hos TermaTech har vi fokus på at videreføre den nordiske designtradition – at form og funktion 
går op i en højere enhed. Alle vores ovne er monteret med et forbrændingssystem, som gør 

betjeningen nem, og som sikrer en bedre forbrænding, der udnytter energien i træet optimalt. 

Vi ønsker dig god fornøjelse med vores nye ovnkatalog.

DA N S K  D ES I G N E D E  B RÆ N D E OV N E . . . 
H YG G E  O G  VA R M E  I  R E N E  L I N J E R

Stort brændefag med 
mulighed for køb af 

brændefagslåge med 
integreret pejsesæt

Vælg imellem flere 
beklædninger til 

din nye ovn

Robust konstruktion  
– bemærk ovnens 

vægt

5 års 
garanti

Stort  
brændkammer 
med formstøbt 

vermiculite 

Vælg imellem flere 
modeller, som fås i stål, 

støbejern, sandsten
eller fedtsten

Rent glas og  
ren forbrænding,  

op til 82% i 
virkningsgrad

Flere 
grebsvarianter

100% støbejernslåge 
eller stållåge 

med støbejerns­
inderramme 

Mulighed  
for ekstern  
lufttilførsel

Nem betjening  
med indbygget 

opstartsfunktion.  
En enkelt luftskyder 
som gør det enkelt  
at betjene ovnen

ALLE  VORES OVNE 
OVERHOLDER
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TT80 SERIEN

TT80 serien, en af vores nyere brændeovnsserier fra TermaTech. 
Ovnserien har et lækkert og robust design med mange indbyggede 
funktioner, som fuldender oplevelsen af ovnen. Derudover leveres 
ovnen som standard med POWER STEN (20 kg) på TT80, TT80S 
som gør det muligt at opsamle varmen og efterfølgende at afgive 
varmen over længere tid.

  Højde fra 1005 mm til 1204 mm

  Vælg imellem stålsider eller fedtstensider samt fedtstensfront 
som tilbehør (gælder TT80 + TT80S)

  Støbejernstop

  Stort brændefag monteret med brændefagslåge.  
Pejsesæt til brændefagslåge er tilbehør

  Robust og stærk konstruktion – bemærk ovnens vægt  
(fra 126 kg til 210 kg)

  Støbejernslåge

  Power sten (20 kg) er som standard monteret på TT80, TT80S

  5 års garanti

  Stort brændkammer med formstøbt vermiculite  
– bredden er på hele 420 mm

  Stort buet glas

  Koldt greb med udveksling i rustfri stål med 
magnetlukkemekanisme

  Monteret med friskluftstuds Ø100 mm

  Nem og enkel betjening – en enkelt luftskyder med 
boostfunktion styrer forbrændingen

  Mulighed for tilkøb af formskåret stål- og glasgulvplade
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TT80 SERIEN

TT80S,  FEDTSTEN
 S01-682

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,5
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 420 x D: 210 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm
Vægt i kg	 210
Glasdimensioner	 H: 395 x B: 395 mm
Mål	 H: 1204 x B: 560 x D: 372 mm

TT80
 S01-680

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,5
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 420 x D: 210 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm
Vægt i kg	 184
Glasdimensioner	 H: 395 x B: 395 mm
Mål	 H: 1204 x B: 560 x D: 372 mm

Fedtstens front
Art. nr. 08-616

TT80

TT80S, 
FEDTSTEN
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TT80RL
 S01-694

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,5
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 420 x D: 210 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm
Vægt i kg	 126
Glasdimensioner	 H: 395 x B: 395 mm
Mål	 H: 1005 x B: 629 x D: 372 mm

TT80RLS,  FEDTSTEN
 S01-696

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,5
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 420 x D: 210 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm
Vægt i kg	 170
Glasdimensioner	 H: 395 x B: 395 mm
Mål	 H: 1005 x B: 629 x D: 372 mm

TILBEHØR TIL TT80 SERIEN
30-916	 Formskåret glasplade
32-916	 Formskåret stålplade
45-712	 Forbrændingsluft sæt
09-728	 Støbejerns dækplade til toprist (sort)

09-524	 Pejsesæt til brændefagslåge
08-616	 Fedtstensfront
09-656	 Varmeplade af støbejern

Se mere på side 50

PLADS TIL SELV 
DE LÆNGSTE 

BRÆNDESTYKKER
MED HELE 42 CM
BRÆNDKAMMER

BREDDE

TT80RLS, 
FEDTSTEN

7



TT55R



9

TT55 SERIEN

TT55 serien er den helt nye ”storebror” i vores brændeovns
sortiment. Med sit 57 cm brede brændkammer og et ekstra bredt 
syn ind til de smukke flammer vil denne fantastiske brændeovn 
være en smuk og behagelig varm tilføjelse til dit hjem.

Med de fleste dele af beklædningen udført i 100% støbejern, 
harmonerer materialet perfekt med ovnens robuste udtryk. 
Magnetlukkesystemet med udveksling gør betjeningen af ovnen 
til en leg. Brændefagslågen er forberedt til det pejsesæt som du 
kan tilkøbe som tilbehør.

Tilkøber du Powerstone til varmelagring, får du ekstra meget 
glæde ud af din brændeovn, takket være den ekstra langvarige 
afgivelse af varme.

  Højde fra 1061 mm til 1339 mm

  Ekstra bredt udsyn til flammerne

  50 cm brændestykker

  Låge, brændefagslåge og topplade i støbejern

  Stort brændefag monteret med brændefagslåge.  
Pejsesæt til brændefagslåge er tilbehør

  Koldt greb med udveksling og magnetlukkemekanisme

  Nem og enkel betjening – en enkelt luftskyder med 
boostfunktion styrer forbrændingen

  5 års garanti

  Mulighed for tilkøb af 60 kg Powerstone

9
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TT55 SERIEN

TT55RHT
 S01-354

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Opvarmer m2	 40-160
Brændkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm
Vægt i kg	 226 + 60 kg Powerstone
Glasdimensioner	 H: 395 x B: 535 mm
Mål	 H: 1339 x B: 783 x D: 454 mm

TT55R 
 S01-350

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Opvarmer m2	 40-160
Brændkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm
Vægt i kg	 201
Glasdimensioner	 H: 395 x B: 535 mm
Mål	 H: 1061 x B: 783 x D: 456 mm

TILBEHØR TIL TT55 SERIEN
30-910	 Form glasgulvplade
45-712	 Forbrændingsluftsæt Ø100
09-728	 Dækplade til toprist støbejern

09-656	 Varmeplade af støbejern
09-524	 Pejsesæt til brændefagslåge
08-474	 Powerstone

Se mere på side 50

TT55RHT

TT55R
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TT55RHT
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TT30 SERIEN

TT30 serien er for de rigtige ildsjæle. Låger, top og brændkammer
bund er udført i støbejern – et yderst kraftfuldt materiale, der giver 
ovnen et solidt udtryk. Ovnen er slankere end mange af vores øvrige 
modeller, hvilket gør den let i designet trods det solide materiale
valg. TT30G og TT30G Classic er monteret med sideglas som giver 
en helt fantastisk oplevelse af flammerne i brændkammeret.

  Højde fra 1015 mm til 1057 mm

  Vælg imellem stålsider eller fedtstenssider

  Støbejernstop, ståltop eller fedtstenstop

  Stort brændefag monteret med støbejerns brændefagslåge. 
Pejsesæt til brændefagslåge er tilbehør (gælder ikke  
TT30G Classic)

  Robust og stærk konstruktion – bemærk ovnens vægt  
(fra 108 kg til 160 kg)  

  Støbejernslåge

  Støbejerns brændefagslåge (gælder ikke TT30G Classic)

  5 års garanti

  Stort brændkammer med formstøbt vermiculite  
– bredden er på hele 320 mm

  Stort glas

  Koldt greb i rustfri stål med magnetlukkemekanisme

  Monteret standard med friskluftstuds Ø80mm  
(gælder ikke TT30G Classic)

  Nem og enkel betjening – en enkelt luftskyder med 
boostfunktion styrer forbrændingen

  Mulighed for tilkøb af formskåret glasgulvplade
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TT30 SERIEN

TT30
 S01-730

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 320 x D: 236 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm
Vægt i kg	 126
Glasdimensioner	 H: 420 x B: 300 mm
Mål	 H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm

TT30S,  FEDTSTEN
 S01-734

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 320 x D: 236 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm
Vægt i kg	 160
Glasdimensioner	 H: 420 x B: 300 mm
Mål	 H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm

TT30S, 
FEDTSTEN

TT30

14
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TT30G
 S01-732

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 320 x D: 236 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm
Vægt i kg	 123
Glasdimensioner	 H: 420 x B: 300 mm
Mål	 H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm

TT30

TT30G
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TT30G CLASSIC
 S01-740

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 320 x D: 236 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 108
Glasdimensioner	 H: 420 x B: 300 mm
Mål	 H: 1015 x B: 457 x D: 367 mm

TILBEHØR TIL TT30 SERIEN
30-908	 Formskåret glasplade
45-722	 Forbrændingsluft sæt til væg, standard
45-710	 Forbrændingsluft sæt til væg m. spjæld
45-720 	 Forbrændingsluft sæt til gulv
09-728	 Støbejerns dækplade til toprist (sort)

09-656	 Varmeplade af støbejern
09-524	 Pejsesæt til brændefagslåge
09-168	 Friskluftstuds
09-912	 Afstands gummifødder til ovn

Se mere på side 51

TT30G CLASSIC
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TT30G Classic
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TT23 SERIEN

TT23 serien er den nyeste ovnserie med sideglas fra TermaTech. 
Ovnserien er ganske simpelt en ovnserie, der opfylder alle ønsker 
og krav, som den moderne forbruger måtte have. Nem betjening 
og lækre støbejernsdetaljer pakket ind i et stilrent og tidløst 
skandinavisk design med et stort buet frontglas samt to store 
sideruder. Kort sagt, du kan nyde ilden fra alle sider.

  Højde fra 749 mm til 1083 mm

  Mulighed for væghængt brændeovn = TT23RGW

  Vælg imellem stålsider og støbejernstop eller  
fedtstenssider inkl. fedtstenstop

  Stort brændefag monteret med brændefagslåge.  
Pejsesæt til brændefagslåge er tilbehør

  Robust og stærk konstruktion – bemærk ovnens vægt  
(fra 116 kg til 174 kg)

  Støbejernslåge

  5 års garanti

  Stort brændkammer med formstøbt vermiculite  
– bredden er på hele 340 mm

  Stort buet glas

  Koldt greb i rustfri stål med magnetlukkemekanisme  
– mulighed for tilkøb af sort greb

  Mulighed for tilkøb af friskluftstuds Ø80 mm

  Nem og enkel betjening – en enkelt luftskyder med 
boostfunktion styrer forbrændingen

  Mulighed for tilkøb af formskåret stål- og glasgulvplade

19
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TT23 SERIEN

TT23RGS, FEDTSTEN
 S01-570

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,6
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 174
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1083 x B: 521 x D: 412 mm

TT23RG
 S01-560

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,6
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 127
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1073 x B: 521 x D: 412 mm

TT23RGS, 
FEDTSTEN

TT23RG
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TT23RGS, Fedtsten
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TILBEHØR TIL TT23 SERIEN
09-164	 Gløde/kævlefang
30-907 	 Formskåret glasplade (stor)
30-911	 Formskåret glasplade (lille)
32-910	 Formskåret stålplade (lille)
09-170	 Friskluftstuds
45-722	 Forbrændingsluft sæt til væg, standard
45-710	 Forbrændingsluft sæt til væg m. spjæld
45-720	 Forbrændingsluft sæt til gulv
09-876	 Sort håndtag
09-728	 Støbejernsdækplade til toprist (sort)
09-780	 Afd. plade med hul til friskluft
09-656	 Varmeplade af støbejern
09-524	 Pejsesæt til brændefagslåge

22

TT23RGW
 S01-562

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,6
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 116
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 749 x B: 521 x D: 421 mm

Se mere på side 51

TT23RGW

TT23RGW
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TT22 SERIEN

Alle, der elsker varme, vil elske vores TT22 serie. Tidløst dansk 
design kombineret med høj kvalitet samt flot forbrænding. 

TT22 serien omfatter mange forskellige varianter baseret på 
samme fantastiske brændkammer.

  Højde fra 915 mm til 1162 mm

  Vælg imellem stål, fedtsten, sortlakerede sten samt sandsten

  Stort brændefag monteret med brændefagslåge  
(gælder TT22H, TT22HS, TT22HS Black)

  Robust og stærk konstruktion  
– bemærk ovnens vægt (fra 159 kg til 312 kg)

  Låge med indvendig støbejernsramme

  5 års garanti

  Stort brændkammer med formstøbt vermiculite  
– bredden er på hele 570 mm

  Stort buet glas

  Koldt greb med dobbelt lukkemekanisme

  Mulighed for tilkøb af friskluftstuds Ø100 mm

  Nem og enkel betjening – en enkelt luftskyder med 
opstartsfunktion styrer forbrændingen

  Mulighed for tilkøb af formskåret glasgulvplade
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TT22 SERIEN

TT22
 S01-640

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Opvarmer m2	 40-160
Brændkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 159
Glasdimensioner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 915 x B: 708 x D: 482 mm

TT22RP 
 S01-654

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Opvarmer m2	 40-160
Brændkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 192
Glasdimensioner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 1006 x B: 756 x D: 476 mm

OP TIL 50 CM

TILBEHØR TIL TT22 SERIEN
30-910	 Formskåret glasgulvplade
09-552	 Friskluftstuds
45-712	 Forbrændingsluft sæt til væg m. spjæld

09-728	 Støbejerns dækplade til toprist (sort)
09-780	 Afd. plade med hul til friskluft
09-656	 Varmeplade af støbejern

Se mere på side 52

TT22

TT22RP
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TT22H
 S01-644

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Opvarmer m2	 40-160
Brændkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 175
Glasdimensioner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 1083 x B: 756 x D: 476 mm

TT22R
 S01-648

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Opvarmer m2	 40-160
Brændkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 162
Glasdimensioner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 958 x B: 756 x D: 476 mm

TT22H

TT22R
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TT22HST, FEDTSTEN
 S01-650

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Opvarmer m2	 40-160
Brændkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 312
Glasdimensioner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 1162 x B: 756 x D: 482 mm

TT22HS, FEDTSTEN 
 S01-646

TT22HS BLACK, SANDSTEN
 S01-658  

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Opvarmer m2	 40-160
Brændkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 236
Glasdimensioner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 1078 x B: 756 x D: 482 mm

FORMSKÅRET
GLASPLADE

TT22HS,  
FEDTSTEN

TT22HS BLACK, 
SANDSTEN

TT22HST,
FEDTSTEN
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WHITE
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TT22HS WHITE,  SANDSTEN
 S01-662

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Opvarmer m2	 40-160
Brændkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuds	 Ø100 mm
Vægt i kg	 218
Glasdimensioner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 1078 x B: 756 x D: 482 mm

TT22HS WHITE, 
SANDSTEN

TT22HS White, Sandsten
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TT21 SERIEN

TT21 serien er ganske simpelt en ovnserie, der opfylder alle ønsker  
og krav, som den moderne forbruger måtte have. Nem betjening og  
lækre støbejernsdetaljer pakket ind i et stilrent og tidløst skandinavisk  
design – alt sammen til en meget fornuftig pris.

Der kan vælges mellem forskellige varianter samt forskellige højder  
samt mulighed for tilkøb af varmelagring, formskåret gulvplader,
brænderumslåge samt indbygget pejsesæt.

  Højde fra 993 mm til 1512 mm

  Vælg imellem stål, fedtsten, sortlakerede sten samt sandsten

  Stort brændefag monteret med brændefagslåge (gælder 
TT21RH+TT21RHS). Pejsesæt til brændefagslåge er tilbehør

  Robust og stærk konstruktion – bemærk ovnens vægt  
(fra 121 kg til 272 kg)

  Mulighed for tilkøb af brændefagslåge (gælder ikke TT21RL,  
TT21RH, TT21RHS). Pejsesæt til brændefagslåge er tilbehør

  5 års garanti

  Stort brændkammer med formstøbt vermiculite  
– bredden er på hele 340 mm

  Stort buet glas

  Koldt greb i rustfri stål med magnetlukkemekanisme  
– mulighed for tilkøb af sort greb

  Mulighed for tilkøb af friskluftstuds Ø80 mm

  Nem og enkel betjening – en enkelt luftskyder styrer 
forbrændingen

  Mulighed for tilkøb af formskåret stål- og glasgulvplade
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TT21 SERIEN

TT21RL 
 S01-628

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 121
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 993 x B: 519 x D: 412 mm

TT21RL

TT21RL
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TT21R
 S01-630

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 126
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1073 x B: 519 x D: 412 mm

TILBEHØR TIL TT21 SERIEN
09-164	 Gløde/kævlefang
30-907	 Formskåret glasplade (stor)
30-911	 Formskåret glasplade (lille)
32-910	 Formskåret stålplade (lille)
09-170	 Friskluftstuds
45-722	 Forbrændingsluft sæt til væg, standard
45-710	 Forbrændingsluft sæt til væg m. spjæld
45-720	 Forbrændingsluft sæt til gulv

09-876	 Sort håndtag
09-728	 Støbejerns dækplade til toprist (sort)
09-780	 Afd. plade med hul til friskluft
09-656	 Varmeplade af støbejern
09-524	 Pejsesæt til brændefagslåge
09-874	 Brændefagslåge
08-596	 Powerstone

Se mere på side 52

TT21R

TT21R
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POWERSTONE
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TT21RHT
 S01-596

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm
Vægt i kg	 145 + 48 kg Powerstone
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1512 x B: 519 x D: 412 mm

TT21RHT

TT21RHT

Se mere på side 49
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TT21RHS, FEDTSTEN
 S01-638

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 181
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1172 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RH
 S01-636

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 128
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1170 x B: 519 x D: 412 mm

TT21RH

TT21RHS, 
FEDTSTEN

TT21RHS-HST,  FEDTSTEN
 S01-240

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 272
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1412 x B: 531 x D: 419 mm
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TT21RS-HST “CLASSIC” 
MARMORERET FEDTSTEN

 S01-230

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 265
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1326 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RS-HST,  MAT, LYS FEDTSTEN
 SW01-220

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 265
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1326 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RS-HST “CLASSIC” 
MARMORERET FEDTSTEN
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TT21RS “CLASSIC” 
MARMORERET FEDTSTEN

 S01-232

TT21RS, MAT, LYS FEDTSTEN
 SW01-632

TT21RS BLACK, SANDSTEN
 S01-624

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 174
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm

S01-232

TT21RS “Classic” Marmoreret fedtsten

TT21RS BLACK, 
SANDSTEN

TT21RS, MAT,  
LYS FEDTSTEN

SW01-632

S01-624
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TT21RS WHITE,  SANDSTEN
 S01-590

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 174
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RS WHITE, 
SANDSTEN

TT21RS White, Sandsten
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TT21RS GREY,  SANDSTEN
 S01-588

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm
Vægt i kg	 174
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1075 x B: 470 x D: 419 mm

TT21RS GREY, 
SANDSTEN

TT21RS Grey, Sandsten
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TT20 SERIEN

TermaTech TT20 er en ovnserie, der kombinerer den bedste 
betjeningskomfort, den højeste produktkvalitet og det stilrene 
skandinaviske design. 

4 forskellige varianter – alle designet med omhu og produceret 
i gedigen kvalitet. Uanset hvilken TT20 du vælger, kan du være 
sikker på en solid konstruktion og et gennemtænkt design.

  Højde fra 954 mm til 1075 mm

  Stort brændefag med brændefagslåge samt pejsesæt til  
brændefagslåge som tilbehør (undtagen TT20BAZIC + 
TT20BAZIC R)

  Robust og stærk konstruktion – bemærk ovnens vægt  
(fra 99 kg til 117 kg)

  Stållåge med indvendig støbejernsramme

  5 års garanti

  Stort buet glas

  Koldt greb med dobbelt lukkemekanisme

  Mulighed for tilkøb af friskluftstuds Ø80 mm

  Nem og enkel betjening – en enkelt luftskyder styrer 
forbrændingen

  Mulighed for tilkøb af formskåret stål- og glasgulvplade
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TT20 SERIEN

TT20
 S01-600

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 116
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1045 x B: 478 x D: 419 mm

TT20R
 S01-602

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 117
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1045 x B: 478 x D: 419 mm

TT20

TT20R
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TT20BAZIC R
 S01-608

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 99
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 956 x B: 531 x D: 419 mm

TILBEHØR TIL TT20 SERIEN
09-164	 Gløde/Kævlefang
30-907	 Formskåret glasplade (stor)
30-911	 Formskåret glasplade (lille)
32-910	 Formskåret stålplade (lille)
09-170	 Friskluftstuds
45-722	 Forbrændingsluft sæt til væg, standard

45-710	 Forbrændingsluft sæt til væg m. spjæld
45-720	 Forbrændingsluft sæt til gulv
09-780	 Afd. plade med hul til friskluft
09-524	 Pejsesæt til brændefagslåge
09-522	 Brændefagslåge 360° (sort)			 
	 Gælder kun TT20+TT20R

Se mere på side 53

TT20BAZIC R

TT20Bazic R
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TT20BAZIC
 S01-606

Energiklasse	 A+

Nominel effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Opvarmer m2	 30-120
Brændkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	 99
Glasdimensioner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 954 x B: 478 x D: 419 mm

TT20Bazic

TT20BAZIC
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VARMELAGRINGSMODUL

TT21RS-HST/TT21RHS-HST

TT21RHS-HST

Vi har udviklet et varmelagringsmodul i smuk 
fedtsten.*

Ved at kombinere ovnen med fedtstenens unikke 
evne til at lagre varmen opnår man muligheden 
for at gemme på varmen i helt op til 13 timer efter 
sidste fyring.**

•	 Fedtstenen har den fantastiske evne, at den op-
samler varmeenergien og afgiver den langsomt.

•	 En ovn med varmelagringsmodul har 150-170 
kg ren varmelagring, hvilket giver en betragtelig 
effekt.

•	 På side 49 kan du se forskellen på en alminde
lig stålovn og en fedtstensovn med varme
lagringsmodul.

•	 Stålovnen bliver hurtig varm, afgiver en masse  
varme og bliver kold kort tid efter endt brug.

•	 Fedtstenen opsamler en masse varmeenergi og 
afgiver den lang tid efter, at ilden er gået ud.

* 	 Vær opmærksom på at fedtsten er 100 % naturmateriale,  
	 og hver eneste sten er unik. derfor vil der være nuance- og 	 
	 strukturforskelle i stenene. 

** 	Måleresultaterne er baseret på tests foretaget i et lokale på  
	 70 m2 med normal loftshøjde og isolering (se side 49).

TT21RS-HST + TT21RHS-HST 
INKLUSIV VARMELAGRINGSMODUL
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Se hvordan den nye TermaTech brændeovn  
ser ud i dit hjem, inden du køber den!

K E N D E R  D U  VO R ES  A P P, 
T E R M AT E C H  A R ?
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De fleste af TermaTechs brændeovne er konvektionsovne.  
Det betyder, at der er en indvendig kappe og en yderkappe.  

Luften mellem de to kapper bliver hurtigt opvarmet, stiger opad  
og fordeles hurtigere i hele rummet. Ovnen tager kølig luft ind  

forneden, varmer den op og sender den ud foroven.

Forskellen mellem en velfungerende konvektionsovn og en  
stråleovn er, at du ved en konvektionsovn oplever en bedre og 
mere ensartet varmefordeling i rummet. Konvektionsovnen er 

desuden mindre varm på overfladerne.

KONVEKTIONSVARME
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OPNÅ NATURLIG VARMELAGRING

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00

Almindelig brændeovn med stål

Brændeovn med varmelagringsmodul

FEDTSTEN  
For cirka 2,7 milliarder år siden blev fedtsten, 
som er en mineralsk stenart, der primært består 
af talk, skabt i vores undergrund. Talk optager og 
leder varme på en helt exceptionel måde, der gør 
fedtsten til et oplagt materiale i forbindelse med 
brændeovne.

Fedtsten optager varmen fra brændeovnen, 
således at varmen lagres og afgives længe efter, 
at den sidste glød er gået ud. Varmen fra brænde-
ovnen varer dermed ved i meget længere tid. Den 
er mere jævn og føles mere behagelig i forhold til 
en almindelig konvektions- eller strålingsovn.
Mængden af fedtsten er det, der afgør, hvor meget 
varme der kan akkumuleres. Jo mere fedtsten en 
brændeovn er beklædt med, jo mere varme lagrer 
og afgiver den.

PORTO WHITE  
Porto White, en sandsten som brydes i Portugal.
Den tiltaler mange grundet dens ensartethed, som
dog brydes af små fine mørke striber. Det giver
stenen et moderne og varmt look. Der bruges
ingen former for imprægnering eller farve i produk-
tionen af denne sten, den er 100% naturlig.

GREY  
En grå sandsten med en meget høj egenvægt som
resulterer i en langvarig varmelagring i stenen. Tit
og ofte valgt som et alternativ til fedtsten. Takket
været dens ensartethed, grå nuancer og dens
struktur er GREY også det perfekte valg til den
moderne indretning.

POWERSTONE

Formstøbte varmelagringssten af ildfast beton. 
Dens sammensætning af naturlige materialer og 
mulighed for at støbe elementerne så de passer 

100% til ovnen, sikrer en ekstra lang varme
lagring i brændeovnen.

Fælles for stentyperne er at de alle er et naturskabt materiale. Derfor er der en naturlig variation i stenens 
struktur og overflade som gør at der er afvigelser på stenene i forhold til det billedmateriale som vises her i 
kataloget. Hver sten og hver ovn har sit helt eget udtryk.
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TILBEHØR

TT80

Art. nr.

TT
80

TT
80

S,
 

Fe
dt

st
en

TT
80

R
L

TT
80

R
LS

Formskåret glasplade 30-916 • • • •

Formskåret stålplade 32-916 • • • •

Forbrændingsluft sæt 45-712 • • • •

Støbejerns dækplade til toprist (sort) 09-728 • • • •

Pejsesæt til brændefagslåge 09-524 • • • •

Fedtstensfront 08-616 •

Varmeplade af støbejern 09-656 • •

TT55

Art. nr.

TT
55

R
H

T

TT
55

R

Form glasgulvplade 30-910 • •

Forbrændingsluftsæt Ø100 45-712 • •

Dækplade til toprist støbejern 09-728 • •

Varmeplade af støbejern 09-656 •

Pejsesæt til brændefagslåge 09-524 • •

Powerstone 08-474 •
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TT30

Art. nr.

TT
30

TT
30

S,
 

Fe
dt

st
en

TT
30

G

TT
30

G
 

C
la

ss
ic

Formskåret glasplade 30-908 • • • •

Forbrændingsluft sæt til væg, standard 45-722 • • • •

Forbrændingsluft sæt til væg m. spjæld 45-710 • • • •

Forbrændingsluft sæt til gulv 45-720 • • • •

Støbejerns dækplade til toprist (sort) 09-728 • • •

Varmeplade af støbejern 09-656 • • •

Pejsesæt til brændefagslåge 09-524 • • •

Friskluftstuds 09-168 •

Afstands gummifødder til ovn 09-912 •

TT23

Art. nr.

TT
23

RG

TT
23

RG
S,

 
Fe

dt
st

en

TT
23

RG
W

Gløde/kævlefang 09-164 • • •

Formskåret glasplade (stor) 30-907 • •

Formskåret glasplade (lille) 30-911 • •

Formskåret stålplade (lille) 32-910 • •

Friskluftstuds 09-170 • • •

Forbrændingsluft sæt til væg, standard 45-722 • • •

Forbrændingsluft sæt til væg m. spjæld 45-710 • • •

Forbrændingsluft sæt til gulv 45-720 • •

Sort håndtag 09-876 • • •

Støbejernsdækplade til toprist (sort) 09-728 • •

Afd. plade med hul til friskluft 09-780 • •

Varmeplade af støbejern 09-656 • • •

Pejsesæt til brændefagslåge 09-524 • •
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TILBEHØR

TT22

Art. nr.

TT
22

TT
22

R
P

TT
22

R

TT
22

H

TT
22

H
S,

 
Fe

dt
st

en

TT
22

H
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Fe

dt
st

en
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H
S 

W
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nd

st
en

TT
22

H
S 

B
la

ck
, 

Sa
nd

st
en

Formskåret glasgulvplade 30-910 • • • • • • • •

Friskluftstuds 09-552 • • • • • • •

Forbrændingsluft sæt til væg m. spjæld 45-712 • • • • • • • •

Støbejerns dækplade til toprist (sort) 09-728 • • •

Afd. plade med hul til friskluft 09-780 • • • • • • • •

Varmeplade af støbejern 09-656 • • • • • •

*TT21RS: TT21RS White, Sandsten / TT21RS Grey, Sandsten / TT21RS Black, Sandsten /
TT21RS, Mat, lys fedtsten / TT21RS ”Classic” Marmoreret fedtsten

**TT21RS-HST: TT21RS-HST, Mat, lys fedtsten / TT21RS-HST ”Classic” Marmoreret fedtsten

TT21

Art. nr.

TT
21

R

TT
21

R
L

TT
21

R
H

TT
21

R
H

T

TT
21

R
S*

TT
21

R
S-

H
ST

**

TT
21

R
H

S,
  

Fe
dt

st
en

TT
21

R
H

S-
H

ST
, 

Fe
dt

st
en

Gløde/kævlefang 09-164 • • • • • • • •

Formskåret glasplade (stor) 30-907 • • • • • • • •

Formskåret glasplade (lille) 30-911 • • • • • • • •

Formskåret stålplade (lille) 32-910 • • • • • • • •

Friskluftstuds 09-170 • • • • • • • •

Forbrændingsluft sæt til væg, standard 45-722 • • • • • • • •

Forbrændingsluft sæt til væg m. spjæld 45-710 • • • • • • • •

Forbrændingsluft sæt til gulv 45-720 • • • • • • • •

Sort håndtag 09-876 • • • • • • • •

Støbejerns dækplade til toprist (sort) 09-728 • • •

Afd. plade med hul til friskluft 09-780 • • • • • • • •

Varmeplade af støbejern 09-656 • • • • • • • •

Pejsesæt til brændefagslåge 09-524 • • • • • • •

Brændefagslåge 09-874 • • •

Powerstone 08-596 •
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TT22, TT55
30-910

TT80
30-914

TT30
30-908

TT20, TT21, TT23
30-911

TT20, TT21, TT23
30-907

TT20

Art. nr.

TT
20

TT
20

R

TT
20

 B
az

ic

TT
20

 B
az

ic
 R

Gløde/Kævlefang 09-164 • • • •

Formskåret glasplade (stor) 30-907 • • •

Formskåret glasplade (lille) 30-911 • • •

Formskåret stålplade (lille) 32-910 • • •

Friskluftstuds 09-170 • • • •

Forbrændingsluft sæt til væg, standard 45-722 • • • •

Forbrændingsluft sæt til væg m. spjæld 45-710 • • • •

Forbrændingsluft sæt til gulv 45-720 • • • •

Afd. plade med hul til friskluft 09-780 • • •

Pejsesæt til brændefagslåge 09-524 • •

Brændefagslåge 360° (sort) 09-522 • •

FORMSKÅRET GLASPLADE
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT80 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brænd-
bart materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter 
samtidig rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er 
således ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.

Brændkammer B/D: 420/210    Vægt i kg: 184 Brændkammer B/D: 420/210    Vægt i kg: 210

TT80 TT80S

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT80/ TT80S

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT80 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brænd-
bart materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter 
samtidig rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er 
således ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.

Brændkammer B/D: 420/210    Vægt i kg: 126 Brændkammer B/D: 420/210    Vægt i kg: 170

TT80RL TT80RLS

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT80RL / TT80RLS

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT55 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Brændkammer B/D: 570/300     
Vægt i kg: 226 + 60 kg Powerstone

Brændkammer B/D: 570/300    Vægt i kg: 201

TT55RHT TT55R

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT55RHT/ TT55R

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brænd-
bart materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter 
samtidig rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er 
således ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT30 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

*Afstand til sidevæg min. 250 mm, frem til ovnens front, herefter min. 350 mm.

Brændkammer B/D: 320/236    Vægt i kg: 126 Brændkammer B/D: 320/236    Vægt i kg: 160

TT30 TT30S

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT30/ TT30S

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brænd-
bart materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter 
samtidig rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er 
således ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT30 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Brændkammer B/D: 320/236    Vægt i kg: 123

TT30G

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT30G/ TT30G CLASSIC

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brænd-
bart materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter 
samtidig rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er 
således ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.

Brændkammer B/D: 320/236    Vægt i kg: 108

TT30G CLASSIC
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT23 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Brændkammer B/D: 340/271    Vægt i kg: 127/174

TT23RG/ TT23RGS

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT23RGS

	 TT23RG

M. UISOLEREDE RØGRØR

M. UISOLEREDE RØGRØR

M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brænd-
bart materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter 
samtidig rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er 
således ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT23 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TT23RGW er beregnet til montering på en ikke brændbar væg. Såfremt gulvbelægningen er brændbar, skal 
ovnen monteres mindst 340 mm over gulvet. Tal med din forhandler for at sikre en optimal og brandsikker 
montageløsning. 

Brændkammer B/D: 340/271    Vægt i kg: 116

TT23RGW

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT23RGW
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT22 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Brændkammer B/D: 570/300    Vægt i kg: 159

Brændkammer B/D: 570/300    Vægt i kg: 218/236

Brændkammer B/D: 570/300    Vægt i kg: 162

TT22

Brændkammer B/D: 570/300    Vægt i kg: 175

TT22H

Brændkammer B/D: 570/300    Vægt i kg: 312

TT22HSTTT22HS*

TT22R

Brændkammer B/D: 570/300    Vægt i kg: 192

TT22RP

*TT22HS: TT22HS White, Sandsten / TT22HS Black, Sandsten / TT22HS, Fedtsten
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT22 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT22 SERIEN

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brænd-
bart materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter 
samtidig rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er 
således ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT20/ TT21 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Brændkammer B/D: 340/271    Vægt i kg: 116 Brændkammer B/D: 340/271  Vægt i kg: 117/126/121/128

TT20 TT20R/ TT21R/ TT21RL / TT21RH

Brændkammer B/D: 340/271    Vægt i kg: 174/181

TT21RS**/TT21RHS

Brændkammer B/D: 340/271    Vægt i kg: 265

TT21RS-HST***

*Gældende for TT21R/TT21RL /TT21RH

**TT21RS: TT21RS White, Sandsten / TT21RS Grey, Sandsten / TT21RS Black, Sandsten /
TT21RS, Mat, lys fedtsten / TT21RS ”Classic” Marmoreret fedtsten

***TT21RS-HST: TT21RS-HST, Mat, lys fedtsten / TT21RS-HST ”Classic” Marmoreret fedtsten
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NB! Alle højdemål er uden stillefødder

TT20/ TT21 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Brændkammer B/D: 340/271    Vægt i kg: 99 Brændkammer B/D: 340/271    Vægt i kg: 99

Brændkammer B/D: 340/271  
Vægt i kg: 145 + 48 kg Powerstone

TT20BAZIC TT20BAZIC R

TT21RHT

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT20/ TT21 SERIEN

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brænd-
bart materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter 
samtidig rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er 
således ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.

Brændkammer B/D: 340/271    Vægt i kg: 272

TT21RHS-HST
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ECODESIGN 2022 er et fastsat krav til effektivitet og emissioner for produkter til 
rumopvarmning med fast brændsel, herunder brændeovne. Det sikrer dig som forbruger  

at de brugte testmetoder kan gentages og reproduceres i et evt. markedstilsyn.  

Alle TermaTech brændeovnene i dette katalog, overholder naturligvis kravene i  
forhold til ECODESIGN 2022. 

Vil du vide mere om ECODESIGN 2022, henviser vi til: op.europa.eu/da/ 

Vi ønsker dig god fornøjelse med at udvælge din nye TermaTech brændeovn.

ECODESIGN 2022
EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1185

65



6666



COMPATIBLE

RT2012  BBC 

67

•	 5 års garanti*
•	 Er gennemtestet og godkendt af anerkendte prøvningsinstitutter i Europa
•	 Er effektive og af høj håndværksmæssig kvalitet 
•	 Er konstrueret med henblik på nem og fejlfri betjening
•	 Er konstrueret så der er et minimum af vedligehold. Sliddele er nemme at skifte
•	 Er konvektionsovne, som sikrer bedre fordeling af varmen.  

Opvarmer mellem 30 og 160 m2

•	 Er udstyret med et velfungerende rudeskyl, der holder glasset rent
•	 Er udstyret med en låge/lågeramme og brændkammerbund lavet af støbejern
•	 Er udstyret med rustfrie håndtag på lågen
•	 Leveres standard i farven sort metallic
•	 Kan tilsluttes skorstenen bagud eller ovenud
•	 Kan købes hos din professionelle fagbutik, som sikrer dig de rigtige råd, den opti-

male vejledning og en ordentlig montage

De ovenstående egenskaber forudsætter, at brugeren følger fyringsvejledningen og 
udelukkende anvender rent og tørt brænde i ovnen.

På TermaTechs hjemmeside finder du nemt din nærmeste forhandler. Her finder du 
også brugsvejledningen, den lovpligtige prøvningsattest og alle tekniske data på  
ovnene.

Vi ønsker dig og din familie mange hyggelige og varme stunder i selskab med jeres 
nye TermaTech brændeovn.

*Betingelser for 5 års garanti finder du i vores installations og brugsvejledning eller på vores hjemmeside. 

TermaTechs brændeovne er godkendt efter og opfylder de skrappeste krav i Europa. De er godkendt af 
bl.a. Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle og Teknologisk institut som har stået for CE godkendelsen samt 
den østrigske norm ”15A” og den tyske norm ”DIN+”.

Desuden er ovnene afprøvet og/eller godkendt af SINTEF som er et norsk prøvningsinstitut. I England 
er alle ovne afprøvet og godkendt af HETAS. TT20, TT21, TT22, TT30, TT55 og TT80 er endda DEFRA 
godkendt, hvilket kun gives til de absolut renest brændende ovne på markedet. 

Se de tekniske data for nærmere oplysning. 

MEDLEM AF:GENERELLE OPLYSNINGER 
OM TT OVNENE

GODKENDELSER OG MIL JØ
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