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TT23 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TT23RGW er beregnet til montering på en ikke brændbar væg. Såfremt gulvbelægningen er brændbar, skal 
ovnen monteres mindst 340 mm over gulvet. Tal med din forhandler for at sikre en optimal og brandsikker 
montageløsning. 

Brændkammer B/D: 340/271    Vægt i kg: 116

TT23RGW

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT23RGW
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TT23 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Brændkammer B/D: 340/271    Vægt i kg: 174/127/127 Brændkammer B/D: 340/271     
Vægt i kg: 141 (Tilbehør + 48 kg Powerstone)

TT23RGS/ TT23RG/ TT23RG A-FLAME TT23RHT

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT23RGS

	 TT23RG/ TT23RG A-FLAME / TT23RHT

M. UISOLEREDE RØGRØR

M. UISOLEREDE RØGRØR

M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brændbart 
materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter samtidig 
rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er således 
ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.
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TT30 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

*Afstand til sidevæg min. 250 mm, frem til ovnens front, herefter min. 350 mm.

Brændkammer B/D: 320/236    Vægt i kg: 126 Brændkammer B/D: 320/236    Vægt i kg: 160

TT30 TT30S

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT30/ TT30S

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brændbart 
materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter samtidig 
rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er således 
ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.
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TT30 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT30G CLASSIC

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brændbart 
materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter samtidig 
rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er således 
ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.

Brændkammer B/D: 320/236    Vægt i kg: 108

TT30G CLASSIC
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TT44 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT44/TT44S/TT44CG/TT44H/TT44HS-CG

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

Brændkammer B/D: 324/231    Vægt i kg: 147

Brændkammer B/D: 324/231    Vægt i kg: 132

TT44S

TT44CG

Brændkammer B/D: 324/231    Vægt i kg: 116

TT44

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brændbart 
materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter samtidig 
rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er således 
ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.
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TT44 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT44G/ TT44HG

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

Brændkammer B/D: 324/231    Vægt i kg: 116 Brændkammer B/D: 324/231    Vægt i kg: 127

Brændkammer B/D: 324/231    Vægt i kg: 116 Brændkammer B/D: 324/231    Vægt i kg: 145

TT44G TT44H

TT44HG TT44HS-CG

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brændbart 
materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter samtidig 
rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er således 
ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.
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Brændkammer B/D: 570/300     
Vægt i kg: 226 (Tilbehør + 60 kg Powerstone)

Brændkammer B/D: 570/300    Vægt i kg: 201

TT55RHT TT55R

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT55 SERIEN

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brændbart 
materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter samtidig 
rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er således 
ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.

TT55 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Brændkammer B/D: 570/300     
Vægt i kg: 316 (Tilbehør + 60 kg Powerstone)

Brændkammer B/D: 570/300    Vægt i kg: 275

TT55HST TT55RS
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For at undgå misfarvning af malede og behandlede overfl ader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brændbart 
materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter samtidig 
rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er således 
ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.

Brændkammer B/D: 420/210  Vægt i kg: 184 Brændkammer B/D: 420/210  Vægt i kg: 210

TT80 TT80S

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE  TT80/ TT80S

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

TT80 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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For at undgå misfarvning af malede og behandlede overflader, anbefaler TermaTech samme afstand til ikke brændbart 
materiale som til brændbart materiale. Denne afstand øger også selve konvektionen omkring ovnen og letter samtidig 
rengøringen. Bemærk – alle afstande gælder udelukkende ovnens afstand til brændbare materialer. Der er således 
ikke taget hensyn til nationale krav om anvendelse af røgrør og disses afstand til brændbare materialer.

Brændkammer B/D: 420/210    Vægt i kg: 146 Brændkammer B/D: 420/210    Vægt i kg: 175

TT80RL TT80RLS

AFSTAND TIL BRÆNDBART MATERIALE 	 TT80RL / TT80RLS

M. UISOLEREDE RØGRØR M. ISOLEREDE RØGRØR/SKORSTENE

TT80 SERIEN  TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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BIOTRONIC  TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vægt i kg: 97

Vægt i kg: 102

Vægt i kg: 36,5

BIOTRONIC 23RG

BIOTRONIC 44HG

BIOTRONIC 400
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ECODESIGN 2022 er et fastsat krav til effektivitet og emissioner for produkter til 
rumopvarmning med fast brændsel, herunder brændeovne. Det sikrer dig som forbruger 

at de brugte testmetoder kan gentages og reproduceres i et evt. markedstilsyn. 

Alle TermaTech brændeovnene i dette katalog, overholder naturligvis kravene i 
forhold til ECODESIGN 2022. 

Vil du vide mere om ECODESIGN 2022, henviser vi til: op.europa.eu/da/ 

Vi ønsker dig god fornøjelse med at udvælge din nye TermaTech brændeovn.

ECODESIGN 2022
EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1185
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?Få mest muligt ud 
af din brændeovn

Besøg TermaTechs 
virtuelle showroom
Vi er glade for at kunne præsentere dig for 
et bredt udvalg af vores brændeovne og 
tilbehør til hygge og varme i dit hjem. 

På vores hjemmeside kan du nemt navigere 
gennem vores virtuelle showroomet, få 
detaljerede produktinformationer samt se 
produkterne fra fl ere vinkler. Uanset om du 
er på udkig efter en klassisk eller moderne 
brændeovn, har vi én, der passer til dit hjem 
og dine behov.

www.termatech.com/da/showroom

Vi har lavet en række FAQ-videoer, der viser, 
hvordan du bruger, vedligeholder og rengør 
din brændeovn korrekt – nemt og effektivt.

www.termatech.com/da/faq-videoer

Besøg TermaTechs 
virtuelle showroom
Vi er glade for at kunne præsentere dig for 
et bredt udvalg af vores brændeovne og 
tilbehør til hygge og varme i dit hjem. 

På vores hjemmeside kan du nemt navigere 
gennem vores virtuelle showroomet, få 
detaljerede produktinformationer samt se 
produkterne fra fl ere vinkler. Uanset om du 
er på udkig efter en klassisk eller moderne 
brændeovn, har vi én, der passer til dit hjem 

www.termatech.com/da/showroom

?Vi har lavet en række FAQ-videoer, der viser, 
hvordan du bruger, vedligeholder og rengør 
din brændeovn korrekt – nemt og effektivt.

www.termatech.com/da/faq-videoer
Værd at vide
NICE-TO-KNOW-VIDEN 
SAMLET ÉT STED

Uanset om du er ny eller rutineret bruger af brænde-
ovne, er der masser af ting, der kan være rare at vide 
– både før og efter købet. Al den viden har vi samlet 
ét sted, så det er let og enkelt for dig at fordybe dig i 
de emner, du fi nder interessante. 

www.termatech.com/da/vaerd-at-vide
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COMPATIBLE

RT2012  BBC 

• 5 års garanti*
• Er gennemtestet og godkendt af anerkendte prøvningsinstitutter i Europa
• Er effektive og af høj håndværksmæssig kvalitet 
• Er konstrueret med henblik på nem og fejlfri betjening
• Er konstrueret så der er et minimum af vedligehold. Sliddele er nemme at skifte
• Er konvektionsovne, som sikrer bedre fordeling af varmen. 

Opvarmer mellem 30 og 160 m2

• Er udstyret med et velfungerende rudeskyl, der holder glasset rent
• Er udstyret med en låge/lågeramme og brændkammerbund lavet af støbejern
• Er udstyret med rustfrie håndtag på lågen
• Leveres standard i farven sort metallic
• Kan tilsluttes skorstenen bagud eller ovenud
• Kan købes hos din professionelle fagbutik, som sikrer dig de rigtige råd, den 

optimale vejledning og en ordentlig montage

De ovenstående egenskaber forudsætter, at brugeren følger fyringsvejledningen og 
udelukkende anvender rent og tørt brænde i ovnen.

På TermaTechs hjemmeside fi nder du nemt din nærmeste forhandler. Her fi nder du 
også brugsvejledningen, den lovpligtige prøvningsattest og alle tekniske data på 
ovnene.

Vi ønsker dig og din familie mange hyggelige og varme stunder i selskab med jeres 
nye TermaTech brændeovn.

*Betingelser for 5 års garanti fi nder du i vores installations og brugsvejledning eller på vores hjemmeside. 

TermaTechs brændeovne er godkendt efter og opfylder de skrappeste krav i Europa. De er godkendt af bl.a. 
Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle og Teknologisk institut som har stået for CE godkendelsen (EN16510) 
samt den østrigske norm ”15A” og den tyske norm ”DIN+”.

Desuden er ovnene afprøvet og/eller godkendt af SINTEF som er et norsk prøvningsinstitut. I England er 
alle ovne afprøvet og godkendt af ClearSkies. TT20, TT21, TT22, TT44, TT55 og TT80 er endda DEFRA 
godkendt, hvilket kun gives til de absolut renest brændende ovne på markedet. 

Se de tekniske data for nærmere oplysning. 

MEDLEM AF:GENERELLE OPLYSNINGER 
OM TT OVNENE

GODKENDELSER OG MIL JØ
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