
1100

1003

1230

11
00490

49
0

23
350

960

700

1100

805

1032

11
00350

35
0

25
875

735

475

1100

1046

1273

11
00

520

52
0 28

310
0

960

700

11
00

30
812

5

735

475
1100

805

1032

350

35
0

10
73

10
83

  

521
525  

93
2

 1
45

TT23RGS
TT23RG/TT23RG A-Flame

10
38

 Ø140 

 1
30

 
41

2
41

9 
 18

3

130 

14
5

 1
51

2 

521 412

 1
46

3 
 1

01
9 

13
0

 4
12

 18
4

 521 

 Ø140 

NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.
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TT23 SERIE  TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verbrandingskamer B/D: 340/271    Gewicht in kg: 174/127/127

TT23RGS/ TT23RG/ TT23RG A-FLAME

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL 	 TT23RGS

	 TT23RG/ TT23RG A-FLAME / TT23RHT

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/
SCHOORSTENEN

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/
SCHOORSTENEN

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare 
materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het 
schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden 
met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT23RHT

Verbrandingskamer B/D: 340/271  
Gewicht in kg: 141 (Optie + 48 kg Powerstone)
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NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.
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TT30 SERIE  TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verbrandingskamer B/D: 320/236    Gewicht in kg: 126 Verbrandingskamer B/D: 320/236    Gewicht in kg: 160

TT30 TT30S

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL 	 TT30/ TT30S

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/
SCHOORSTENEN

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare 
materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het 
schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden 
met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

* Afstand tot zijwand min. 250 mm tot aan de voorzijde van de kachel vervolgens min. 350 mm.
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NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.
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TT30 SERIE  TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL 	 TT30G CLASSIC

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/
SCHOORSTENEN

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare 
materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het 
schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden 
met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

Verbrandingskamer B/D: 320/236    Gewicht in kg: 108

TT30G CLASSIC
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NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.
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TT44 SERIE  TECHNISCHE SPECIFICATIES

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/
SCHOORSTENEN

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare 
materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het 
schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden 
met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL	 TT44/TT44S/TT44CG/TT44H/TT44HS-CG

Verbrandingskamer B/D: 324/231    Gewicht in kg: 147

TT44S

Verbrandingskamer B/D: 324/231    Gewicht in kg: 116

TT44

Verbrandingskamer B/D: 324/231    Gewicht in kg: 132

TT44CG
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NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.
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TT44 SERIE  TECHNISCHE SPECIFICATIES

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/
SCHOORSTENEN

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare 
materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het 
schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden 
met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL 	 TT44G/ TT44HG

Verbrandingskamer B/D: 324/231    Gewicht in kg: 116 Verbrandingskamer B/D: 324/231    Gewicht in kg: 127

Verbrandingskamer B/D: 324/231    Gewicht in kg: 116 Verbrandingskamer B/D: 324/231    Gewicht in kg: 145

TT44G TT44H

TT44HG TT44HS-CG
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NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.
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TT55 SERIE  TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verbrandingskamer B/D: 570/300     
Gewicht in kg: 226 (Optie + 60 kg Powerstone)

Verbrandingskamer B/D: 570/300    Gewicht in kg: 201

TT55RHT TT55R

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL 	 TT55 SERIE

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/
SCHOORSTENEN

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare 
materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het 
schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden 
met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

Verbrandingskamer B/D: 570/300     
Gewicht in kg: 316 (Optie + 60 kg Powerstone)

Verbrandingskamer B/D: 570/300    Gewicht in kg: 275

TT55HST TT55RS
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NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.
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TT80 SERIE  TECHNISCHE SPECIFICATIES

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare 
materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het 
schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden 
met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

Verbrandingskamer B/D: 420/210  Gewicht in kg: 184 Verbrandingskamer B/D: 420/210  Gewicht in kg: 210

TT80 TT80S

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL  TT80/ TT80S

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/
SCHOORSTENEN
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NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.
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TT80 SERIE  TECHNISCHE SPECIFICATIES

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare 
materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het 
schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden 
met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

Verbrandingskamer B/D: 420/210    Gewicht in kg: 146 Verbrandingskamer B/D: 420/210    Gewicht in kg: 175

TT80RL TT80RLS

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL 	 TT80RL / TT80RLS

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/
SCHOORSTENEN
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NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.
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BIOTRONIC  TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht in kg: 97

Gewicht in kg: 102

Gewicht in kg: 36,5

BIOTRONIC 23RG

BIOTRONIC 44HG

BIOTRONIC 400
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ECODESIGN 2022 is een vereiste, die is vastgesteld met betrekking tot het rendement en 
de emissies van producten die bestemd zijn voor ruimteverwarming met gebruik van vaste 
brandstoffen, met inbegrip van schoorstenen. De consument kan er zeker van zijn dat de 

bij de tests gebruikte methoden kunnen worden herhaald en nagebootst bij een eventuele 
markttest. Alle TermaTech houtkachels in deze catalogus voldoen uiteraard al aan deze 

eisen van ECODESIGN 2022. 

Als u meer wilt weten over ECODESIGN 2022, zie: op.europa.eu 

Wij wensen u veel plezier bij de keuze van uw nieuwe TermaTech houtkachel.

ECODESIGN 2022
VOORSCHRIFT VAN DE EUROPESE COMMISSIE (EU) 2015/1185
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?
Ben je op zoek naar jouw droom houtkachel? Bezoek een dealer 
bij jou in de buurt en maak je huis compleet met Deens design!

Op onze website kun je snel en eenvoudig de dichtstbijzijnde dealer 
vinden en ons brede assortiment kwaliteitskachels ontdekken.

Vind hier jouw dichtstbijzijnde dealer: www.termatech.com/nl

Vind de dichtstbijzijnde 
TermaTech-dealer 
met slechts één klik
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COMPATIBLE

RT2012  BBC 

• 5 jaar garantie*
• Grondig getest en goedgekeurd door erkende testinstituten in Europa
• Hoog rendement en van goede ambachtelijke kwaliteit
• Ontworpen om snel en probleemloos te kunnen worden bediend
• Ontworpen voor een minimum aan onderhoud, en slijtageonderde len zijn 

makkelijk te vervangen
• Convectiekachels die een betere warmteverdeling garanderen.

Verwarmen 30 tot 160m2

• Voorzien van een goed werkende ruitenspoeler, die het glas schoon houdt
• Uitgerust met gietijzeren frame in de deur en rooster van de Verbrandingskamer
• Voorzien van roestvrij stalen handgreep op de deur
• Verkrijgbaar in zwart metallic
• Kunnen aan de achterkant of bovenkant worden aangesloten
• Verkrijgbaar bij uw professionele vakzaak, die u het juiste advies, de beste 

begeleiding en correcte montage garandeert

Bovengenoemde eigenschappen vereisen dat de gebruiker de verwarmingsinstructies
opvolgt en uitsluitend schoon, droog brandhout in de kachel gebruikt.

Op de website van TermaTech vindt u de dichtstbijzijnde handelaar. Hier vindt u 
ook gebruiksaanwijzingen, het wettelijk verplichte testcertifi caat en alle technische 
gegevens over de kachels.

Wij wensen u en uw gezin vele gezellige en warme uren in het gezelschap van uw 
nieuwe TermaTech houtkachel.

*Leest u aub de voorwaarden voor de ’5 jaar garantie’ in onze gebruikershandleiding.

TermaTech kachels zijn goedgekeurd en voldoet aan de strengste Europese eisen. Ze zijn onder andere 
goedgekeurd door Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle en Teknologisk Institut, die verantwoordelijk zijn voor 
de CE-goedkeuring (EN16510), de Oostenrijkse norm “15A” en de Duitse norm “DIN +”.

Bovendien zijn de kachels getest en goedgekeurd door SINTEF, een Noors testinstituut, en door VKF, een 
Zwitsers instituut. In Engeland zijn alle kachels getest en goedgekeurd door ClearSkies. TT20, TT21, TT22, 
TT44, TT55 en TT80 zijn ook goedgekeurd door DEFRA, dit keurmerk wordt alleen toegekend aan de aller-
schoonste kachels op de markt.

Zie de technische gegevens voor meer informatie.
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