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ALLE  VÅRE OVNER 
OVERHOLDER

Hvem sier at en vedovn ikke kan være like vakker som effektiv?

Når TermaTechs designere begynner å tegne en ovn, er utgangspunktet at estetikk, kvalitet og 
Virkningsgrad skal spille sammen. Den nye vedovnen din er tross alt noe du  

ikke vil flytte rundt på de neste årene.

Hos TermaTech har vi fokus på å videreføre den nordiske designtradisjonen, at form og funksjon går 
opp i en høyere enhet. Alle våre ovner er utstyrt med et forbrenningssystem som gjør betjening 

enkel og sikrer og en fuldstendig forbrenning som utnytter energien i veden optimalt.

Vi ønsker deg god fornøyelse med vår nye ovnskatalog.

DA N S K  D ES I G N ET  V E D OV N E R . . . 
H YG G E  O G  VA R M E  I  R E N E  L I N J E R

Velg mellom flere 
modeller, som finnes 

i stål, støpejern, 
sandstein eller 

kleberstein

Mulighet for  
ekstern  

lufttilførsel

Rent glass og 
ren forbrenning, 

opptil 82 % i 
Virkningsgrad

Velg mellom flere 
kledninger til din 

nye ovn

Stort brennkammer 
med formstøpt 

vermiculite

Stort vedkammer 
med mulighet for 
kjøp av dør med 
integrert peissett

5 års 
garanti

Robust konstruksjon 
– merk ovnens  

vekt

Flere håndtaks­
varianter

Enkel betjening med 
innebygd oppstarts­
funksjon. Én enkelt 

hendel som gjør 
det enkelt å betjene 

ovnen

Dør i 100 % støpe­
jern eller stål med 
ramme i støpejern
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TT80 SERIEN

TT80-serien, en av våre nyere vedovnsserier fra TermaTech. Serien 
har et lekkert og robust design med mange innebygde funksjoner 
som kompletterer opplevelsen av ovnen. I tillegg leveres ovnen som 
standard med POWER STEIN (20 kg) på TT80, TT80S som gjør det 
mulig å samle opp varmen og deretter avgi varmen over lengre tid.

  Merk ovnens høyde (fra 1005 mm til 1204 mm)

  Velg mellom stålsider eller klebersteinsider samt 
klebersteinsfront som tilbehør (gjelder TT80 + TT80S)

  Stort vedkammer montert med dør. Peissett til vedkammerdør 
er tilbehør

  Robust og sterk konstruksjon – merk ovnens vekt (fra 126 kg  
til 210 kg)

  Støpejernsdør

  Støpejernstopp

  Power stein (20 kg) er som standard montert på TT80, TT80S

  5 års garanti

  Stort brennkammer med formstøpt vermiculite 
– bredden er på hele 420 mm

  Stort buet glass

  Kaldt håndtak med utveksling i rustfritt stål med 
magnetlåsmekanisme

  Montert med friskluftstuss Ø100 mm

  Enkel betjening - én enkelt hendel som styrer forbrenningen

  Mulighet for kjøp av formskåret gulvplate
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TT80 SERIEN

TT80S
 S01-682

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,5
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 420 x D: 210 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm
Vekt i kg	 210
Glass dimensjoner	 H: 395 x B: 395 mm
Mål	 H: 1204 x B: 560 x D: 372 mm

TT80
 S01-680

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,5
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 420 x D: 210 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm
Vekt i kg	 184
Glass dimensjoner	 H: 395 x B: 395 mm
Mål	 H: 1204 x B: 560 x D: 372 mm

Klebersteinsfront
Art. nr. 08-616

TT80

TT80S
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TT80RL
 S01-694

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,5
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 420 x D: 210 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm
Vekt i kg	 126
Glass dimensjoner	 H: 395 x B: 395 mm
Mål	 H: 1005 x B: 629 x D: 372 mm

TT80RLS
 S01-696

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,5
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 420 x D: 210 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm
Vekt i kg	 170
Glass dimensjoner	 H: 395 x B: 395 mm
Mål	 H: 1005 x B: 629 x D: 372 mm

TILBEHØR TIL TT80 SERIEN
30-916	 Formskåret gulvplate i glass
32-916	 Formskåret gulvplate i stål
45-712	 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
09-728	 Svart dekkplate i støpejern til topprist

09-524	 Peissett til vedkammerdør
08-616	 Klebersteinsfront
09-656	 Varmeplate av støpejern

Se mer på side 50

TT80RLS

PLASS TIL SELV 
DE LENGSTE 

VEDSKIENE MED 
EN BREDDE PÅ 

BRENNKAMMERET 
PÅ HELE 42CM
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TT55 SERIEN

TT55-serien er den nye ”storebror” i vårt utvalg av vedovner. Med 
sitt 57 cm brede brennkammer giver det et ekstra  fint flammebilde. 
Denne fantastiske peis bidrager med et vakkert og behagelig varmt 
bidrag til hjemmet ditt.

De fleste deler er laget av 100 % støpejern som harmonerer perfekt 
med ovnens robuste utseende.

Døren er utstyrt med magnetisk lukkesystem med utveksling, dette 
gjør drift av ovnen til en lek.

Døren i vedkammeret er klargjort for peissettet som du kan kjøpe 
som tilbehør.

Du kan tilkjøper Powerstone for varmelagring, med disse vil du få 
ekstra glede av vedovnen din, takket være den ekstra langvarige 
frigjøringen av varme.

 Merk ovnens høyde (fra 1061 mm til 1339 mm) 

  Ekstra bredt flammebilde

  50 cm vedstykker

  Låge, vedkammerdør, og topplate i støpejern

  Stort vedkammer monteret med dør – peissett for dør finnes 
som tilbehør

  Kaldt grep med utveksling og magnetisk lukkemekanisme

  Simpel og enkel betjening – en enkelt luftregulering  
som styrer alle luftsystemer

  5 års garanti

  Mulighet for tillkjøp av 60 kg Powerstone
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TT55 SERIEN

TT55RHT
 S01-354

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Varmer opp m2	 40-160
Brennkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm
Vekt i kg	 226 + 60 kg Powerstone
Glass dimensjoner	 H: 395 x B: 535 mm
Mål	 H: 1339 x B: 783 x D: 454 mm

TT55R 
 S01-350

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Varmer opp m2	 40-160
Brennkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm
Vekt i kg	 201
Glass dimensjoner	 H: 395 x B: 535 mm
Mål	 H: 1061 x B: 783 x D: 456 mm

TILBEHØR TIL TT55 SERIEN
30-910	 Formskåret gulvplate i glass
45-712	 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
09-728	 Dekkplate i støperjern til topprist

09-656	 Varmeplate av støpejern
09-524	 Peissett til vedkammerdør
08-474	 Powerstone

Se mer på side 50

TT55RHT

TT55R
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TT55RHT
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TT30 SERIEN

TT30-serien er for de riktige ildsjelene. Dører, topp og bunnen 
i brennkammeret er utført i støpejern, et svært kraftig materiale 
som gir peisovnen et solid uttrykk. Peisovnen er også slankere 
enn mange av våre øvrige modeller, hvilket gjør den lett til tross 
for det solide materialvalget. TT30G og TT30G Classic er montert 
med sideglass som gir en helt fantastisk opplevelse av flammene i 
brennkammeret.

  Merk ovnens høyde (fra 1015 mm til 1057 mm)

  Velg mellom sider i stål eller kleberstein

  Støpejernstopp, ståltopp eller klebersteinstopp

  Stort brennkammer montert med dør i støpejern.  
Peissett til vedkammerdør er tilbehør

  Robust og sterk konstruksjon – merk ovnens vekt (fra 108 kg  
til 160 kg) 

  Støpejernsdør

  Vedkammerdør i støpejern (gjelder ikke TT30G Classic)

  5 års garanti

  Stort brennkammer med formstøpt vermiculite  
– bredden er på hele 320 mm

  Stort glass

  Kaldt håndtak i rustfritt stål med magnetlukking

  Montert standard med friskluftstuss Ø80 mm (gjelder ikke 
TT30G Classic)

  Enkel betjening - én enkelt hendel som styrer forbrenningen

  Mulighet for kjøp av formskåret gulvplate i glass
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TT30 SERIEN

TT30
 S01-730

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 320 x D: 236 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm
Vekt i kg	 126
Glass dimensjoner	 H: 420 x B: 300 mm
Mål	 H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm

TT30S
 S01-734

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 320 x D: 236 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm
Vekt i kg	 160
Glass dimensjoner	 H: 420 x B: 300 mm
Mål	 H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm

TT30S

TT30
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TT30G
 S01-732

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 320 x D: 236 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm
Vekt i kg	 123
Glass dimensjoner	 H: 420 x B: 300 mm
Mål	 H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm

TT30

TT30G
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TT30G CLASSIC
 S01-740

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 320 x D: 236 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 108
Glass dimensjoner	 H: 420 x B: 300 mm
Mål	 H: 1015 x B: 457 x D: 367 mm

TILBEHØR TIL TT30 SERIEN
30-908	 Formskåret gulvplate i glass
45-722	 Forbrenningsluftsett til vegg
45-710	 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720	 Forbrenningsluftsett til gulv
09-728	 Dekkplate i støperjern til topprist

09-656	 Varmeplate av støpejern
09-524	 Peissett til vedkammerdør
09-168	 Friskluftstuss
09-912	 Gummiføtter

Se mer på side 51

TT30G CLASSIC
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TT30G Classic
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TT23 SERIEN

TT23-serien er den nyeste ovnsserien med sideglass fra TermaTech. 
Ovnserien er ganske enkelt en serie som oppfyller alle ønsker og 
krav som den moderne forbrukeren måtte ha. Enkel betjening og 
lekre støpejernsdetaljer pakket inn i et stilrent og tidløst skandinavisk 
design med et stort buet frontglass og to store sideruter. Kort sagt, du 
kan nyte ilden fra alle sider.

  Merk ovnens høyde (fra 749 mm til 1083 mm)

  Mulighet for vegghengt vedovn = TT23RGW

  Velg mellom stålsider eller klebersteinssider inkl. 
klebersteinstopp

  Stort vedkammer montert med dør.  
Peissett til vedkammerdør er tilbehør

  Robust og sterk konstruksjon – merk ovnens vekt (fra 116 kg  
til 174 kg)

  Støpejernsdør

  Støpejernstopp eller klebersteinstopp

  5 års garanti

  Stort brennkammer med formstøpt vermiculite  
– bredden er på hele 340 mm

  Stort buet glass

  Kaldt håndtak i rustfritt stål med magnetlukking  
– mulighet for tilkjøp av sort håndtak

  Mulighet for kjøp av friskluftstuss Ø80 mm
  Enkel betjening – én enkelt hendel som styrer forbrenningen

  Mulighet for kjøp av formskåret gulvplate i glass

  Mulighet for kjøp av formskåret gulvplate
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TT23 SERIEN

TT23RGS
 S01-570

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,6
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 174
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1083 x B: 521 x D: 412 mm

TT23RG
 S01-560

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,6
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 127
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1073 x B: 521 x D: 412 mm

TT23RGS

TT23RG
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TILBEHØR TIL TT23 SERIEN
09-164	 Gnistfanger
30-907	 Formskåret gulvplate i glass (stor)
30-911	 Formskåret gulvplate i glass
32-910	 Formskåret gulvplate i stål
09-170	 Friskluftstuss
45-722	 Forbrenningsluftsett til vegg
45-710	 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720	 Forbrenningsluftsett til gulv
09-876	 Svart håndtak
09-728	 Dekkplate i støperjern til topprist
09-780	 Dekkplate med hull for frisk luft
09-656	 Varmeplate av støpejern
09-524	 Peissett til vedkammerdør

22

TT23RGW
 S01-562

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,6
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 116
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 749 x B: 521 x D: 421 mm

Se mer på side 51

TT23RGW

TT23RGW
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TT22HST



TT22 SERIEN

Alle som elsker varme vil elske TT22-serien. Tidløst dansk design 
kombinert med høy kvalitet, samt flott miljøvennlig forbrenning. 

TT22-serien omfatter mange ulike varianter basert på det samme 
fantastiske brennkammeret.

  Merk ovnens høyde (fra 915 mm til 1162 mm)

  Velg mellom stål, kleberstein, svartlakkerte stein samt sandstein

  Stort vedkammer montert med dør til vedkammeret  
(gjelder TT22H, TT22HS, TT22HS Black)

  Robust og sterk konstruksjon – merk ovnens vekt (fra 159 kg  
til 312 kg)

  Dør med innvendig støpejernsramme

  Støpejernstopp eller klebersteinstopp (gjelder ikke TT22)

  5 års garanti

  Stort brennkammer med formstøpt vermiculite  
– bredden er hele 570 mm

  Stort buet glass

  Kaldt håndtak med dobbel lukkemekanisme

  Mulighet for tilkjøp av friskluftstuss Ø100 mm

  Enkel betjening – én enkelt hendel som styrer forbrenningen

  Mulighet for kjøp av formskåret gulvplate
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TT22 SERIEN

TT22
 S01-640

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Varmer opp m2	 40-160
Brennkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 159
Glass dimensjoner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 915 x B: 708 x D: 482 mm

TT22RP 
 S01-654

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Varmer opp m2	 40-160
Brennkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 192
Glass dimensjoner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 1006 x B: 756 x D: 476 mm

TILBEHØR TIL TT22 SERIEN
30-910	 Formskåret gulvplate i glass
09-552	 Friskluftstuss
45-712	 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld

09-728	 Dekkplate i støperjern til topprist 
09-780	 Dekkplate med hull for frisk luft
09-656	 Varmeplate av støpejern

Se mer på side 52

TT22

TT22RP

INNTIL 50 CM
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TT22H
 S01-644

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Varmer opp m2	 40-160
Brennkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 175
Glass dimensjoner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 1083 x B: 756 x D: 476 mm

TT22R
 S01-648

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Varmer opp m2	 40-160
Brennkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 162
Glass dimensjoner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 958 x B: 756 x D: 476 mm

TT22H

TT22R
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TT22HST
 S01-650

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Varmer opp m2	 40-160
Brennkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 312
Glass dimensjoner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 1162 x B: 756 x D: 482 mm

TT22HS 
 S01-646

TT22HS BLACK, SANDSTEIN
 S01-658  

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Varmer opp m2	 40-160
Brennkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 236
Glass dimensjoner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 1078 x B: 756 x D: 482 mm

FORMSKÅRET 
GLASSPLATE

TT22HS

TT22HS BLACK, 
SANDSTEIN

TT22HST
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PORTO  
WHITE

TT22HS WHITE,  SANDSTEIN
 S01-662

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 7,5
Driftsområde i kW	 5-10
Virkningsgrad %	 82
Varmer opp m2	 40-160
Brennkammer	 B: 570 x D: 300 mm
Friskluftstuss	 Ø100 mm
Vekt i kg	 218
Glass dimensjoner	 H: 415 x B: 485 mm
Mål	 H: 1078 x B: 756 x D: 482 mm

TT22HS WHITE, 
SANDSTEIN

TT22HS White, Sandstein
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TT21 SERIEN

TT21-serien er ganske enkelt en serie som oppfyller alle ønsker og 
krav som den moderne forbruker måtte ha. Enkel betjening og lekre 
detaljer i støpejern pakket inn i en elegant og tidløs skandinavisk 
design – alt til en svært fornuftig pris.
Du kan velge mellom ulike varianter og ulike høyder, samt mulighet 
for å kjøpe varmelagring, formskåret gulvplater, dør til vedkammer, 
samt innebygd peissett.

  Merk ovnens høyde (fra 993 mm til 1512 mm)

  Velg mellom stål, kleberstein, svartlakkerte stein samt sandstein

  Stort vedkammer montert med dør til brennkammeret (gjelder 
TT21RH+TT21RHS). Peissett til vedkammerdør er tilbehør

  Robust og sterk konstruksjon – merk ovnens vekt (fra 121 kg  
til 181 kg)

  Mulighet for tilkjøp av dør til vedkammeret (gjelder ikke TT21RL, 
TT21RH, TT21RHS). Peissett til vedkammerdør er tilbehør

  Støpejernstopp eller klebersteinstopp

  5 års garanti

  Stort brennkammer med formstøpt vermiculite  
– bredden er på hele 340 mm

  Stort buet glass

  Kaldt håndtak i rustfritt stål med magnetlukking  
– mulighet for tilkjøp av sort håndtak

  Mulighet for kjøp av friskluftstuss Ø80 mm

  Enkel betjening – én enkelt hendel som styrer forbrenningen

  Mulighet for kjøp av formskåret gulvplate

  Mulighet for tilkjøp av varmelagringsmodul i kleberstein  
samt vedkammerstein
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TT21 SERIEN

TT21RL 
 S01-628

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 121
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 993 x B: 519 x D: 412 mm

TT21RL

TT21RL
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TT21R
 S01-630

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 126
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1073 x B: 519 x D: 412 mm

TILBEHØR TIL TT21 SERIEN
09-164	 Gnistfanger
30-907	 Formskåret gulvplate i glass (stor)
30-911	 Formskåret gulvplate i glass
32-910	 Formskåret gulvplate i stål
09-170	 Friskluftstuss
45-722	 Forbrenningsluftsett til vegg
45-710	 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720	 Forbrenningsluftsett til gulv

09-876	 Svart håndtak
09-728	 Dekkplate i støperjern til topprist
09-780	 Dekkplate med hull for frisk luft
09-656	 Varmeplate av støpejern
09-524	 Peissett til vedkammerdør
09-874	 Svart vedkammerdør
08-596	 Powerstone (kun til TT21RHT)

Se mer på side 52

TT21R

TT21R
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POWERSTONE

TT21RHT
 S01-596

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm
Vekt i kg	 145 + 48 kg Powerstone
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1512 x B: 519 x D: 412 mm

TT21RHT

Se mer på side 49

TT21RHT

34



TT21RHS
 S01-638

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 181
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1172 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RH
 S01-636

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 128
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1170 x B: 519 x D: 412 mm

TT21RH

TT21RHS

TT21RHS-HST
 S01-240

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 272
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1412 x B: 531 x D: 419 mm
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TT21RS-HST “CLASSIC”  
MARMORERT KLEBERSTEIN

 S01-230

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 265
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1326 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RS-HST,  MAT KLEBERSTEIN
 SW01-220

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 265
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1326 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RS-HST “CLASSIC” 
MARMORERET FEDTSTEN
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TT21RS “CLASSIC”  
MARMORERT KLEBERSTEIN

 S01-232

TT21RS, MAT KLEBERSTEIN
 SW01-632

TT21RS BLACK, SANDSTEIN
 S01-624

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 174
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm

S01-232

TT21RS ”Classic” Marmorert kleberstein

TT21RS BLACK, 
SANDSTEIN

TT21RS, MAT 
KLEBERSTEIN

SW01-632

S01-624
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TT21RS WHITE,  SANDSTEIN
 S01-590

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 174
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RS WHITE, 
SANDSTEIN

TT21RS White, Sandstein
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GREY

TT21RS GREY,  SANDSTEIN
 S01-588

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm
Vekt i kg	 174
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1075 x B: 470 x D: 419 mm

TT21RS GREY, 
SANDSTEIN

TT21RS Grey, Sandstein

39



TT20



TT20 SERIEN

TermaTech TT20 er en serie peisovner som kombinerer enklest mulig 
betjening, høyest tenkelige produktkvalitet og et stilrent skandinavisk 
design. Og så er det prisen. Vi har designet TT20 til å være en 
peisovn for folk flest, og en av markedets absolutt beste peisovner til 
prisen. 

4 forskjellige varianter – alle designet med omhu og produsert i 
fantastisk kvalitet. Uansett hvilken TT20 du velger, kan du være sikker 
på at du får en solid konstruksjon med et gjennomtenkt design.

  Merk ovnens høyde (fra 954 mm til 1075 mm)

  Stort vedkammer med vedkammerdør samt peissett til 
vedkammerdør som tilbehør (unntatt TT20BAZIC+TT20BAZIC R)

  Robust og sterk konstruksjon – merk ovnens vekt (fra 99 kg  
til 117 kg)

  Ståldør med innvendig støpejernsramme

  5 års garanti

  Stort vedkammer montert med vedkammerdør og peissett til 
vedkammerdør som tilbehør (unntatt TT20Bazic+TT20BazicR)

  Stort buet glass

  Kaldt håndtak med dobbel lukkemekanisme

  Mulighet for kjøp av friskluftstuss Ø80 mm

  Enkel betjening – én enkelt hendel som styrer forbrenningen

  Mulighet for kjøp av formskåret gulvplate

41



TT20 SERIEN

TT20
 S01-600

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 116
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1045 x B: 478 x D: 419 mm

TT20R
 S01-602

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 117
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 1045 x B: 478 x D: 419 mm

TT20

TT20R

42



TT20BAZIC R
 S01-608

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 99
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 956 x B: 531 x D: 419 mm

TILBEHØR TIL TT20 SERIEN
09-164	 Gnistfanger
30-907	 Formskåret gulvplate i glass (stor)
30-911	 Formskåret gulvplate i glass
32-910	 Formskåret gulvplate i stål
09-170	 Friskluftstuss
45-722	 Forbrenningsluftsett til vegg

45-710	 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720	 Forbrenningsluftsett til gulv
09-780	 Dekkplate med hull for frisk luft
09-524	 Peissett til vedkammerdør
09-522	 Svart vedkammerdør

Se mer på side 53

TT20BAZIC R

TT20Bazic R
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TT20BAZIC
 S01-606

Energiklasse	 A+

Nominell effekt i kW	 5,0
Driftsområde i kW	 3-7
Virkningsgrad %	 81
Varmer opp m2	 30-120
Brennkammer	 B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuss	 Ø80 mm (Tilbehør)
Vekt i kg	 99
Glass dimensjoner	 H: 410 x B: 300 mm
Mål	 H: 954 x B: 478 x D: 419 mm

TT20Bazic

TT20BAZIC
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VARMELAGRINGSMODUL

TT21RS-HST/TT21RHS-HST

TT21RHS-HST

Vi har utviklet en varmelagringsmodul i nydelig 
kleberstein.*

Ved å kombinerr ovnen med klebersteinens unike
evne til å lagre varmen, får man muligheten til å
lagre varmen i opptil 13 timer etter siste fyring.**

•	 Kleberstein har den fantastiske evnen at den 
samler opp varmeenergien og avgir den lang-
somt.

•	 Modulen består av en plattform og seks deler i 
kleberstein, som enkelt kan monteres på din nye 
TT21RS-HST/TT21RHS-HST.

•	 Bestilles der en ovn med varmelagringsmodul 
det oppnås 150-170 kg ren varmelagring, som 
gir en betydelig effekt.

•	 På side 49 kan du se forskjellen på en vanlig 
stålovn og en klebersteinsovn med varme
lagringsmodul.

•	 Stålovnen blir raskt varm, avgir masse varme og 
blir kald kort tid etter endt bruk.

•	 Klebersteinen samler opp store menger varme 
energi og avgir den lang tid etter at ilden er 
slukket.

* 	 Vær oppmerksom på at kleberstein er 100 % naturmateriale, 	
	 og hver eneste stein er unik. På grunn av dette vil det være 		
	 nyanse- og strukturforskjeller i steinene. 

** 	Måleresultatene er basert på tester utført i et lokale på 70 m2 	
	 med normal takhøyde og isolering (se side 49).

TT21RS-HST + TT21RHS-HST 
INKLUSIV VARMELAGRINGSMODUL

45



4646



Se hvordan den nye TermaTech-vedovnen 
ser ut hjemme hos deg før du kjøper den!

K J E N N E R  D U  T I L  A P P E N  VÅ R , 
T E R M AT E C H  A R ?
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De fleste av TermaTechs vedovner er konveksjonsovner.  
Det betyr at det er en innvendig mantel og en ytre mantel. 
Luften mellom de to mantlene blir raskt oppvarmet, stiger 

oppover og fordeles raskere i hele rommet. Ovnen tar kjølig 
luft inn nederst, varmer den opp og sender den ut øverst.

Forskjellen mellom en velfungerende konveksjonsovn og  
en stråleovn er at du ved en konveksjonsovn opplever bedre 

og jevnere varmefordeling i rommet. Konveksjonsovnen  
er dessuten mindre varm på overflatene.

KONVEKSJONSVARME
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OPPNÅ NATURLIG VARMELAGRING

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00

Vanlig TT20 stål vedovn

TT21RS/TT21RHS med varmelagringsmodul

FEDTSTEN  
For rundt 2,7 milliarder år siden ble kleberstein, 
som er en mineralsk bergart som primært består 
av talk, dannet langt nede i bakken. Talk opptar og 
leder varme på en helt enestående måte, som gjør 
kleberstein til et opplagt materiale til peisovner.

Kleberstein tar opp varmen fra vedovnen, slik at 
varmen lagres og avgis lenge etter at den siste 
gløden er gått ut. Varmen fra peisovnen varer 
dermed mye lenger. Den er jevnere og føles mer 
behagelig i forhold til en vanlig konveksjons- eller 
strålingsovn. Det er mengden kleberstein som 
avgjør hvor mye varme som kan akkumuleres. Jo 
mer kleberstein en peisovn er kledd med, desto 
mer varme lagrer og avgir den.

PORTO WHITE  
Porto White er en kalkstein som brytes i Portugal. 
Den tiltaler mange pga. dens ensartethet, som 
brytes av små fi ne mørke striper. Dette gir steinen 
et moderne og varmt utseende. Det er ingen 
behov noen form for impregnering eller farge i 
produksjonen av denne steinen, som er 100 % 
naturlig. 

GREY  
En grå sandstein har ent høy egenvekt som 
resulterer i langvarig varmelagring i steinen. Ofte 
er sandstein valgt som et alternativ til kleberstein. 
Sandstein er ensartet i dens gråtone og struktur, 
GREY er også det perfekte valget for det moderne 
innredning.

POWERSTONE

Støpte varmelagringsstein av ildfast betong. 
Dens sammensetning av naturlige materialer og 
mulighet for å forme elementene slik at de passer 

100 % for ovnen, sikrer en ekstra lang varme
lagring.

Felles for steintypene er at de alle er et naturmateriale. Derfor er det en naturlig variasjon i steinen struktur 
og overflate som gjør at det er avvik på steinene i forhold til bildematerialet vist her katalogen. Hver stein og 
hver ovn har sitt eget uttrykk.
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TILBEHØR

TT80

Art. nr. TT
80

TT
80

S

TT
80

R
L

TT
80

R
LS

Formskåret gulvplate i glass 30-916 • • • •

Formskåret gulvplate i stål 32-916 • • • •

Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld 45-712 • • • •

Svart dekkplate i støpejern til topprist 09-728 • • • •

Peissett til vedkammerdør 09-524 • • • •

Klebersteinsfront 08-616 •

Varmeplate av støpejern 09-656 • •

TT55

Art. nr.

TT
55

R
H

T

TT
55

R

Formskåret gulvplate i glass 30-910 • •

Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld 45-712 • •

Dekkplate i støperjern til topprist 09-728 • •

Varmeplate av støpejern 09-656 •

Peissett til vedkammerdør 09-524 • •

Powerstone 08-474 •
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TT30

Art. nr. TT
30

TT
30

S

TT
30

G

TT
30

G
 

C
LA

SS
IC

Formskåret gulvplate i glass 30-908 • • • •

Forbrenningsluftsett til vegg 45-722 • • • •

Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld 45-710 • • • •

Forbrenningsluftsett til gulv 45-720 • • • •

Dekkplate i støperjern til topprist 09-728 • • •

Varmeplate av støpejern 09-656 • • •

Peissett til vedkammerdør 09-524 • • •

Friskluftstuss 09-168 •

Gummiføtter 09-912 •

TT23

Art. nr.

TT
23

RG

TT
23

RG
S

TT
23

RG
W

Gnistfanger 09-164 • • •

Formskåret gulvplate i glass (stor) 30-907 • •

Formskåret gulvplate i glass 30-911 • •

Formskåret gulvplate i stål 32-910 • •

Friskluftstuss 09-170 • • •

Forbrenningsluftsett til vegg 45-722 • • •

Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld 45-710 • • •

Forbrenningsluftsett til gulv 45-720 • •

Svart håndtak 09-876 • • •

Dekkplate i støperjern til topprist 09-728 • •

Dekkplate med hull for frisk luft 09-780 • •

Varmeplate av støpejern 09-656 • • •

Peissett til vedkammerdør 09-524 • •
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TILBEHØR

TT22

Art. nr. TT
22

TT
22

R
P

TT
22

R

TT
22

H

TT
22

H
S

TT
22

H
ST

TT
22

H
S 

W
hi

te
, 

Sa
nd

st
ei

n

TT
22

H
S 

B
la

ck
, 

Sa
nd

st
ei

n

Formskåret gulvplate i glass 30-910 • • • • • • • •

Friskluftstuss 09-552 • • • • • • •

Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld 45-712 • • • • • • • •

Dekkplate i støperjern til topprist 09-728 • • •

Dekkplate med hull for frisk luft 09-780 • • • • • • • •

Varmeplate av støpejern 09-656 • • • • • •

TT21

Art. nr.

TT
21

R

TT
21

R
L

TT
21

R
H

TT
21

R
H

T

TT
21

R
S 

W
hi

te
, S

an
ds

te
in

TT
21

R
S 

G
re

y,
 S

an
ds

te
in

TT
21

R
S 

B
la
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, S
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TT
21

R
S

TT
21

R
S 
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H
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H
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te
in

TT
21

R
H

S

TT
21

R
H

S-
H

ST

Gnistfanger 09-164 • • • • • • • • • • • • •

Formskåret gulvplate i glass (stor) 30-907 • • • • • • • • • • • • •

Formskåret gulvplate i glass 30-911 • • • • • • • • • • • • •

Formskåret gulvplate i stål 32-910 • • • • • • • • • • • • •

Friskluftstuss 09-170 • • • • • • • • • • • • •

Forbrenningsluftsett til vegg 45-722 • • • • • • • • • • • • •

Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld 45-710 • • • • • • • • • • • • •

Forbrenningsluftsett til gulv 45-720 • • • • • • • • • • • • •

Svart håndtak 09-876 • • • • • • • • • • • • •

Dekkplate i støperjern til topprist 09-728 • • •

Dekkplate med hull for frisk luft 09-780 • • • • • • • • • • • • •

Varmeplate av støpejern 09-656 • • • • • • • • • • • • •

Peissett til vedkammerdør 09-524 • • • • • • • • • • • •

Svart vedkammerdør 09-874 • • • • • • • •

Powerstone 08-596 •
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TT22, TT55
30-910

TT80
30-914

TT30
30-908

TT20, TT21, TT23
30-911

TT20, TT21, TT23
30-907

TT20

Art. nr. TT
20

TT
20

R

TT
20

 B
az

ic

TT
20

 B
az

ic
 R

Gnistfanger 09-164 • • • •

Formskåret gulvplate i glass (stor) 30-907 • • •

Formskåret gulvplate i glass 30-911 • • •

Formskåret gulvplate i stål 32-910 • • •

Friskluftstuss 09-170 • • • •

Forbrenningsluftsett til vegg 45-722 • • • •

Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld 45-710 • • • •

Forbrenningsluftsett til gulv 45-720 • • • •

Dekkplate med hull for frisk luft 09-780 • • •

Peissett til vedkammerdør 09-524 • •

Svart vedkammerdør 09-522 • •

FORMSKÅRET GLASSPLATE
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT80 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For å unngå misfarging av malte og behandlede overflater, anbefaler TermaTech samme avstand til ikke-brennbart 
materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter samtidig 
rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt 
hensyn til nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer.

Brennkammer B/D: 420/210    Vekt i kg: 184 Brennkammer B/D: 420/210    Vekt i kg: 210

TT80 TT80S

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT80/ TT80S

M. UISOLERT RØYKRØR M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT80 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For å unngå misfarging av malte og behandlede overflater, anbefaler TermaTech samme avstand til ikke-brennbart 
materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter samtidig 
rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt 
hensyn til nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer.

Brennkammer B/D: 420/210    Vekt i kg: 126 Brennkammer B/D: 420/210    Vekt i kg: 170

TT80RL TT80RLS

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT80RL / TT80RLS

M. UISOLERT RØYKRØR M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT55 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Brennkammer B/D: 570/300     
Vekt i kg: 226 + 60 kg Powerstone

Brennkammer B/D: 570/300    Vekt i kg: 201

TT55RHT TT55R

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT55RHT/ TT55R

M. UISOLERT RØYKRØR M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER

For å unngå misfarging av malte og behandlede overflater, anbefaler TermaTech samme avstand til ikke-brennbart 
materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter samtidig 
rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt 
hensyn til nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer.
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT30 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

*Avstand til sidevegg min. 250 mm, frem til ovnens front, deretter min. 350 mm.

Brennkammer B/D: 320/236    Vekt i kg: 126 Brennkammer B/D: 320/236    Vekt i kg: 160

TT30 TT30S

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT30/ TT30S

M. UISOLERT RØYKRØR M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER

For å unngå misfarging av malte og behandlede overflater, anbefaler TermaTech samme avstand til ikke-brennbart 
materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter samtidig 
rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt 
hensyn til nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer.
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT30 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Brennkammer B/D: 320/236    Vekt i kg: 123

TT30G

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT30G/ TT30G CLASSIC

M. UISOLERT RØYKRØR M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER

For å unngå misfarging av malte og behandlede overflater, anbefaler TermaTech samme avstand til ikke-brennbart 
materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter samtidig 
rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt 
hensyn til nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer.

Brennkammer B/D: 320/236    Vekt i kg: 108

TT30G CLASSIC
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT23 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Brennkammer B/D: 340/271    Vekt i kg: 127/174

TT23RG/ TT23RGS

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT23RGS

	 TT23RG

M. UISOLERT RØYKRØR

M. UISOLERT RØYKRØR

M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER

M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER

For å unngå misfarging av malte og behandlede overflater, anbefaler TermaTech samme avstand til ikke-brennbart 
materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter samtidig 
rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt 
hensyn til nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer.
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT23 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TT23RGW er beregnet for montering på en ikke brennbar vegg. Hvis golvet er brannbart matriale skal 
ovnen installeres minst 340 mm over gulvet. Kontakt din forhandler for å sikre en optimal og brannsikker 
en monteringsløsning.

Brennkammer B/D: 340/271    Vekt i kg: 116

TT23RGW

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT23RGW
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT22 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Brennkammer B/D: 570/300    Vekt i kg: 159

Brennkammer B/D: 570/300    Vekt i kg: 218/236

Brennkammer B/D: 570/300    Vekt i kg: 162

TT22

Brennkammer B/D: 570/300    Vekt i kg: 175

TT22H

Brennkammer B/D: 570/300    Vekt i kg: 312

TT22HSTTT22HS*

TT22R

Brennkammer B/D: 570/300    Vekt i kg: 192

TT22RP

*TT22HS: TT22HS White, Sandstein / TT22HS Black, Sandstein / TT22HS
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT22 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT22 SERIEN

M. UISOLERT RØYKRØR M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER

For å unngå misfarging av malte og behandlede overflater, anbefaler TermaTech samme avstand til ikke-brennbart 
materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter samtidig 
rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt 
hensyn til nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer.
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT20/ TT21 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Brennkammer B/D: 340/271    Vekt i kg: 116 Brennkammer B/D: 340/271  Vekt i kg: 117/126/121/128

TT20 TT20R/ TT21R/ TT21RL / TT21RH

Brennkammer B/D: 340/271    Vekt i kg: 174/181

TT21RS**/TT21RHS

Brennkammer B/D: 340/271    Vekt i kg: 265

TT21RS-HST***

*Gjeldende for TT21R/TT21RL /TT21RH

**TT21RS: TT21RS-White, Sandstein / TT21RS Grey, Sandstein / TT21RS Black, Sandstein /
TT21RS / TT21RS ”Classic” Marmorert kleberstein

***TT21RS-HST: TT21RS-HST / TT21RS-HST ”Classic” Marmorert kleberstein
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MERK: Alle høydemål er uten justeringsføtter

TT20/ TT21 SERIEN  TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Brennkammer B/D: 340/271    Vekt i kg: 99 Brennkammer B/D: 340/271    Vekt i kg: 99

Brennkammer B/D: 340/271  
Vekt i kg: 145 + 48 kg Powerstone

TT20BAZIC TT20BAZIC R

TT21RHT

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE 	 TT20/ TT21 SERIEN

M. UISOLERT RØYKRØR M. ISOLERTE RØYKRØR/SKORSTEINER

For å unngå misfarging av malte og behandlede overflater, anbefaler TermaTech samme avstand til ikke-brennbart 
materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter samtidig 
rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt 
hensyn til nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer.

Brennkammer B/D: 340/271    Vekt i kg: 272

TT21RHS-HST

64



ECODESIGN 2022 er et fastsatt krav til effektivitet og utslipp for produkter til 
oppvarming av rom med fast brensel, inkludert vedovner. Det sikrer deg som forbruker 

at de brukte testmetodene kan gjentas og reproduseres i et ev. markedstilsyn. 

Alle TermaTech vedovnene i denne katalogen overholder naturligvis  
kravene i forhold til ECODESIGN 2022.

Vil du vite mer om ECODESIGN 2022, henviser vi til: op.europa.eu

Vi ønsker deg god fornøyelse med å velge din nye TermaTech vedovn.

ECODESIGN 2022
EU-KOMMISJONENS FORORDNING (EU) 2015/1185
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COMPATIBLE

RT2012  BBC 

TermaTechs vedovner er godkjent etter og oppfyller de strengeste kravene i Europa. De er godkjent av 
bl.a. Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle og Teknologisk institutt som har stått for CE-godkjenningen,  
samt den østerrikske normen ”15A” og den tyske normen ”DIN+”.

Dessuten er ovnene testet og/eller godkjent av SINTEF, som er et norsk testsenter. I England er alle ovner 
testet og godkjent av HETAS. TT20, TT21, TT22, TT30, TT55 og TT80  er også DEFRA-godkjent, en 
godkjenning som kun gis til de ovnene på markedet som brenner aller renest. 

Du finner mer informasjon i de tekniske dataene.

MEDLEM AV:

GODK JENNINGER OG MIL JØ

•	 5 års garanti*
•	 Er gjennomtestet og godkjent av anerkjente testinstitutter i Europa
•	 Er effektive og av høy håndverksmessig kvalitet
•	 Er konstruert for enkel og feilfri bruk
•	 Er konstruert slik at det er et minimum av vedlikehold. Slitedeler er enkle å skifte
•	 Er konveksjonsovner som sikrer bedre fordeling av varmen
•	 Varmer opp mellom 30 og 160 m2

•	 Er utstyrt med en velfungerende ruteskylling som holder glasset rent
•	 Er utstyrt med en dør/dørramme og bunn i brennkammeret laget av støpejern
•	 Utstyrt med rustfrie håndtak på døren
•	 Leveres standard i fargen svart metallic
•	 Kan kjøpes hos din profesjonelle varmefagbutikk, som sikrer deg de riktige 

rådene, den optimale veiledningen og en ordentlig montering

De ovennevnte egenskapene forutsetter at brukeren følger fyringsanvisningen og 
kun bruker ren og tørr ved i ovnen.

På TermaTechs hjemmeside finner du enkelt din nærmeste forhandler. Her finner du 
også bruksanvisningen, den lovpålagte attesten og alle tekniske data på ovnene.

Vi ønsker deg og familien din mange hyggelige og varme stunder i selskap med 
deres nye TermaTech-vedovn.

* Betingelser for 5 års garanti finner du i vår installasjons- og brukerveiledning eller på vår hjemmeside. 

GENERELLE OPPLYSNINGER
OM TT-OVNENE
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