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TT23 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

Brännkammare B/D: 340/271    Vikt i kg: 116

TT23RGW

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL 	 TT23RGW

TT23RGW är beräknat för att monteras på en icke brännbar vägg. Om golvbeläggningen är brännbar ska kaminen 
monteras minst 340 mm ovanför golvet. Prata med din återförsäljare för att försäkra dig om en optimal och 
brandsäker montering.
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TT23 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

Brännkammare B/D: 340/271    Vikt i kg: 174/127/127

TT23RGS/ TT23RG/ TT23RG A-FLAME

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL 	 TT23RGS

	 TT23RG/ TT23RG A-FLAME / TT23RHT

MED OISOLERADE RÖKRÖR

MED OISOLERADE RÖKRÖR

MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN

MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN

Vi rekommenderar att du undviker missfärgningar på måttade och behandlade ytor genom att hålla samma avstånd till 
brännbara material som till icke brännbara material. Avståndet ökar dessutom konvektionen runt kaminen och under
lättar samtidigt rengöringen. Observera – alla avstånd gäller uteslutande kaminens avstånd till brännbara material. 
Ingen hänsyn har tagits till nationella krav om användning av rökrör och deras avstånd till brännbara material.

TT23RHT

Brännkammare B/D: 340/271  
Vikt i kg: 141 (Tillval + 48 kg Powerstone)
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TT30 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

Brännkammare B/D: 320/236    Vikt i kg: 126 Brännkammare B/D: 320/236    Vikt i kg: 160

TT30 TT30S

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL 	 TT30/ TT30S

MED OISOLERADE RÖKRÖR MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN

Vi rekommenderar att du undviker missfärgningar på måttade och behandlade ytor genom att hålla samma avstånd till 
brännbara material som till icke brännbara material. Avståndet ökar dessutom konvektionen runt kaminen och under-
lättar samtidigt rengöringen. Observera – alla avstånd gäller uteslutande kaminens avstånd till brännbara material. 
Ingen hänsyn har tagits till nationella krav om användning av rökrör och deras avstånd till brännbara material.

* Avstånd till sidovägg minst 250 mm fram till kaminens framsida, därefter minst 350 mm.
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TT30 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL 	 TT30G CLASSIC

MED OISOLERADE RÖKRÖR MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN

Vi rekommenderar att du undviker missfärgningar på måttade och behandlade ytor genom att hålla samma avstånd till 
brännbara material som till icke brännbara material. Avståndet ökar dessutom konvektionen runt kaminen och under
lättar samtidigt rengöringen. Observera – alla avstånd gäller uteslutande kaminens avstånd till brännbara material. 
Ingen hänsyn har tagits till nationella krav om användning av rökrör och deras avstånd till brännbara material.

Brännkammare B/D: 320/236    Vikt i kg: 108

TT30G CLASSIC
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TT44 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

Vi rekommenderar att du undviker missfärgningar på måttade och behandlade ytor genom att hålla samma avstånd till 
brännbara material som till icke brännbara material. Avståndet ökar dessutom konvektionen runt kaminen och under
lättar samtidigt rengöringen. Observera – alla avstånd gäller uteslutande kaminens avstånd till brännbara material. 
Ingen hänsyn har tagits till nationella krav om användning av rökrör och deras avstånd till brännbara material.

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL 	 TT44/TT44S/TT44CG/TT44H/TT44HS-CG

Brännkammare B/D: 324/231    Vikt i kg: 147

TT44S

Brännkammare B/D: 324/231    Vikt i kg: 116

TT44

MED OISOLERADE RÖKRÖR MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN

Brännkammare B/D: 324/231    Vikt i kg: 132

TT44CG
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TT44 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

Vi rekommenderar att du undviker missfärgningar på måttade och behandlade ytor genom att hålla samma avstånd till 
brännbara material som till icke brännbara material. Avståndet ökar dessutom konvektionen runt kaminen och under-
lättar samtidigt rengöringen. Observera – alla avstånd gäller uteslutande kaminens avstånd till brännbara material. 
Ingen hänsyn har tagits till nationella krav om användning av rökrör och deras avstånd till brännbara material.

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL 	 TT44G/ TT44HG

Brännkammare B/D: 324/231    Vikt i kg:  116 Brännkammare B/D: 324/231    Vikt i kg:  127

Brännkammare B/D: 324/231    Vikt i kg:  116 Brännkammare B/D: 324/231    Vikt i kg:  145

TT44G TT44H

TT44HG TT44HS-CG

MED OISOLERADE RÖKRÖR MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN
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TT55 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

Brännkammare B/D: 570/300     
Vikt i kg: 226 (Tillval + 60 kg Powerstone)

Brännkammare B/D: 570/300    Vikt i kg: 201

TT55RHT TT55R

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL 	 TT55 SERIEN

MED OISOLERADE RÖKRÖR MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN

Vi rekommenderar att du undviker missfärgningar på måttade och behandlade ytor genom att hålla samma avstånd till 
brännbara material som till icke brännbara material. Avståndet ökar dessutom konvektionen runt kaminen och under
lättar samtidigt rengöringen. Observera – alla avstånd gäller uteslutande kaminens avstånd till brännbara material. 
Ingen hänsyn har tagits till nationella krav om användning av rökrör och deras avstånd till brännbara material.

Brännkammare B/D: 570/300     
Vikt i kg: 316 (Tillval + 60 kg Powerstone)

Brännkammare B/D: 570/300    Vikt i kg: 275

TT55HST TT55RS
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TT80 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

Vi rekommenderar att du undviker missfärgningar på måttade och behandlade ytor genom att hålla samma avstånd till 
brännbara material som till icke brännbara material. Avståndet ökar dessutom konvektionen runt kaminen och under-
lättar samtidigt rengöringen. Observera – alla avstånd gäller uteslutande kaminens avstånd till brännbara material. 
Ingen hänsyn har tagits till nationella krav om användning av rökrör och deras avstånd till brännbara material.

Brännkammare B/D: 420/210  Vikt i kg: 184 Brännkammare B/D: 420/210  Vikt i kg: 210

TT80 TT80S

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL  TT80/ TT80S

MED OISOLERADE RÖKRÖR MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN
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TT80 SERIEN  TEKNISK INFORMATION

Vi rekommenderar att du undviker missfärgningar på måttade och behandlade ytor genom att hålla samma avstånd till 
brännbara material som till icke brännbara material. Avståndet ökar dessutom konvektionen runt kaminen och under
lättar samtidigt rengöringen. Observera – alla avstånd gäller uteslutande kaminens avstånd till brännbara material. 
Ingen hänsyn har tagits till nationella krav om användning av rökrör och deras avstånd till brännbara material.

Brännkammare B/D: 420/210    Vikt i kg: 146 Brännkammare B/D: 420/210    Vikt i kg: 175

TT80RL TT80RLS

AVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL 	 TT80RL / TT80RLS

MED OISOLERADE RÖKRÖR MED ISOLERADE RÖKRÖR/SKORSTEN
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BIOTRONIC  TEKNISK INFORMATION

Vikt i kg: 97

Vikt i kg: 102

Vikt i kg: 36,5

BIOTRONIC 23RG

BIOTRONIC 44HG

BIOTRONIC 400
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ECODESIGN 2022 är ett fastställt krav för effektivitet och utsläpp vid rumsuppvärmning 
med fast bränsle, inklusive kaminer. Det försäkrar dig som förbrukare att de använda 

testmetoderna kan repeteras och reproduceras vid en eventuell marknadskontroll.

Alla TermaTechs kaminer i denna katalog överensstämmer naturligtvis 
med kraven som återfi nns ECODESIGN 2022. 

Om du vill veta mer om ECODESIGN 2022, se: op.europa.eu 

Vi önskar dig mycket nöje med valet av din nya kamin från TermaTech.

ECODESIGN 2022
EU KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1185
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?
Besök TermaTechs 
virtuella showroom
Vi är glada att kunna presentera dig för ett 
brett utbud av våra vedspisar och tillbehör för 
mys och värme i ditt hem.

Du kan enkelt navigera genom showroomet, 
få detaljerad produktinformation via vår 
hemsida och se produkterna från fl era vinklar. 
Oavsett om du letar efter en klassisk eller 
modern vedspis har vi en som passar ditt 
hem och dina behov.

www.termatech.com/sv/showroom

Besök TermaTechs 
virtuella showroom
Vi är glada att kunna presentera dig för ett 
brett utbud av våra vedspisar och tillbehör för 

Du kan enkelt navigera genom showroomet, 
få detaljerad produktinformation via vår 
hemsida och se produkterna från fl era vinklar. 
Oavsett om du letar efter en klassisk eller 
modern vedspis har vi en som passar ditt 

www.termatech.com/sv/showroom

?Värt att veta
BRA ATT VETA-FAKTA 
SAMLADE PÅ ETT 
ENDA STÄLLE

Vare sig du är ny eller rutinerad användare av braska-
miner, fi nns massor av saker som kan vara bra att 
veta både före och efter köpet. Alla dessa kunskaper 
har vi samlat på ett enda ställe, så det är lätt och 
enkelt för dig att fördjupa dig i de ämnen du fi nner 
intressanta.

www.termatech.com/sv/vart-att-veta

Få ut det mesta 
av din braskamin
Vi har skapat en serie FAQ-videor som visar 
hur du använder, underhåller och rengör din 
vedspis på rätt sätt – enkelt och effektivt.

www.termatech.com/sv/faq-videoer
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COMPATIBLE

RT2012  BBC 

• 5 års garanti*
• Är grundligt testade och godkända av erkända provningsinstitut i Europa
• Är effektiva och håller hög hantverksmässig kvalitet
• Är konstruerade med tanke på enkel och problemfri skötsel
• Är konstruerade för minsta möjliga underhåll och har slitagedelar 

som är enkla att byta
• Är konvektionskaminer, som garanterar bättre fördelning av värmen.

Värmer upp upp mellan 30 och 160 m2

• Är utrustad med ett välfungerande glasspolning, som håller glaset rent
• Är utrustad med gjutjärnsram i lucka och i botten av Värmer uppn
• Är utrustad med rostfria handtag på luckan
• Levereras som standard i svart metallic 
• Kan anslutas baktill eller upptill
• Kan köpas hos din professionella fackbutik, som erbjuder rätt råd, 

bästa tänkbara vägledning och korrekt montering

De ovanstående egenskaperna förutsätter att användaren följer eldningsråden
och uteslutande använder ren och torr ved i kaminen.

På TermaTechs hemsida hittar du enkelt din närmaste återförsäljare. Här hittar 
du också bruksanvisningen, lagstadgade testdokument och alla tekniska data för 
kaminerna.

Vi önskar dig och din familj många trevliga och varma stunder i sällskap av din 
nya TermaTech-kamin.

*Vänligen läs våra förutsättningar för ”5 års garanti” i vår bruks och monterings anvisning.

TermaTechs kaminer är godkända enligt och uppfyller de strängaste kraven i Europa. De är godkända
av bl.a. tyska Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle och danska Teknologisk institut som har gett
CE-godkännandet (EN16510) samt den österrikiska normen ”15A” och den tyska normen ”DIN+”.

Dessutom är kaminerna testade och godkända av SINTEF som är en norsk provningsanstalt och VKF som 
är ett schweiziskt institut. I England är alla kaminer testade och godkända av ClearSkies. TT20, TT21, 
TT22, TT44, TT55 och TT80 är till och med DEFRA-godkända, något som endast de absolut renaste 
braskaminerna på marknaden klarar.

Se tekniska data för mer information.

MEDLEM AV:
ALLMÄN INFORMATION 
OM TT-MODELLERNA

GODKÄNNANDEN OCH MIL JÖ
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