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TT2LR e 6
TT2IRH e 6
TTZ2ZIRHT e 6
TT21RS Grey, Sandsten ..., 7
TT21RS Black, Sandsten. ..., 7
TT21RS White, Sandsten ... 7
TT21RS, Matt, Ljus TalSten . 8
TT21RS "Classic" Marmorerad Taljsten ....cccccoeveenne.. 8
TT21RS-HST, Matt, Ljus Taljsten ... 8
TT21RS-HST "Classic" Marmorerad Taljsten............... 8
TT2IRHS, TASTEN covoire s 9
TT2IRHS-HST, TAlISTEN i 9
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TT22 e 10
TT22H e 10
TT22RP e 10
TT22R e 10
TT22HS White, Sandsten. ..., 11
TT22HS Black, Sandsten ..., 11
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TT23 SERIEN

TT23RG e 12
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TT8BOS, TAlSTEN oo 15
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TTBORLS, TAlSLEN oo 15
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SPISVERKTYG
FOR VEDFACKS-
LUCKA
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<
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30-911 30-907
TT22,TT55 TT30
30-910 30-908

TT80

30-916



TT20BAZIC

TILLVAL
09-164 Vedstopp

09-170 Tilluftsstos
45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
45-720 Uteluftsanslutning golv

TILLVAL

09-164 Vedstopp

30-907 Formskuret golvglas (stor) .
30-911 Formskuret golvglas (liten).
32-910 Formskuren golvplat (liten)
09-170 Tilluftsstos

@ so1606

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

@ so1600

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

5,0

3-7

81

30-120

B: 340 x D: 271mm
@80mm

99

H: 410 x B: 300mm

H: 954 x B: 478 x
D: 419mm

50

3-7

81

30-120

B: 340 x D: 271mm
®80mm

116

H: 410 x B: 300mm

H: 1045 x B: 531 x
D: 419mm

45-722 Uteluftsanslutning vagg, standard...............

45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ..., 2490,-
45-720 Uteluftsanslutning golV ... 890,-
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat............. 250,
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka ... 695,-
09-522 Lucka vedfack 360° (SVart) ..., 1790.-

TT20BAZICR

TILLVAL
09-164 Vedstopp

30-907 Formskuret golvglas (stor) ...
30-911 Formskuret golvglas (liten)
32-910 Formskuren golvplat (liten)

TT20 SERIEN

@ so1-608

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

50

3-7

81

30-120

B:340x D: 27 1mm
?80mm

99

H: 410 x B: 300mm

H: 956 x B: 531 x
D: 419mm

09-170 TIIUFESSTOS oo

45-722 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
45-720 Uteluftsanslutning golv

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat............ 250,-

TILLVAL
09-164 Vedstopp

30-907 Formskuret golvglas (stor)
30-911 Formskuret golvglas (liten)....
32-910 Formskuren golvplat (liten) ...

09-170 Tilluftsstos

45-722 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
45-720 Uteluftsanslutning golv

@so1 602

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

50

3-7

81

30-120

B: 340 x D: 271mm
@80mm

117

H: 410 x B: 300mm

H: 1045 x B: 478 x
D: 419mm

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat............ 250.-

09-524 Spisverktyg for vedfackslucka
09-522 Lucka vedfack 360° (svart)
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TT21 SERIEN, STAL OCH GJUTJARN

@soi628

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Vikt i kg
Glasdimensioner
Matt

A 4

5,0

3-7

81

30-120
B:340xD: 271mm
?80mm

121

H: 410 x B: 300mm
H: 993 xB: 519 x

D:412mm
TT21IRL e 21.990,-
TILLVAL
09-164 VedStOPP ..o 390,-
30-907 Formskuret golvglas (Stor) ... 1690.-
30-911 Formskuret golvglas (lIten) ..., 1490,-
32-910 Formskuren golvplat (IIten) ... 1690.-
09-170 TilluftSStOS v ,
45-77272 Uteluftsanslutning vagg, standard........cccccccevvvcveveennnnn. 1190.-
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ... 2490,-

45-720 Uteluftsanslutning golv ...........

09-876 Svart Nandtag ..o 590,-
09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart
(Kravs vid bakatanslutning) ... 350.-
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat............ 250,-
09-656 Varmeplatta av gjuljarm ... 1150.-
@so1636
Energiklass A 4
Nominell effekt i kW 50
Driftsomrade i kW 3-7
Verkningsgrad % 81
Varmer upp m? 30-120
Brannkammare B:340xD: 271mm
Tilluftsstos ?80mm
Vikt i kg 128

Glasdimensioner
Matt

H: 410 x B: 300mm
H:1170xB: 519 x

D:412mm

TT2IRH e 24.990,-
TILLVAL

09-164 VEdSTOPP ...vvrieeieiieeeeees e 390,-
30-907 Formskuret golvglas (StOr) ... 1690,-
30-911 Formskuret golvglas (Iiten) ... 1490,-
32-910 Formskuren golvplat (Iten) ..o 1690.-
09-170 TIHUFLSSTOS 1o 295,-
45-722 Uteluftsanslutning vagg, standard..........ccooeccvecvinne. 1190,-
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ..o 2490,-
45-720 Uteluftsanslutning golV ... 890,-
09-876 Svart Nandtag ..o 590,-

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kréavs vid bakatanslutning)
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat
09-656 Varmeplatta av gjutjarn
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka

TILLVAL
09-164 Vedstopp

30-907 Formskuret golvglas (stor)
30-911 Formskuret golvglas (liten)
32-910 Formskuren golvplat (liten)
09-170 Tilluftsstos
45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
45-720 Uteluftsanslutning golv
09-876 Svart handtag

@so16320

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

A 4

50

3-7

81

30-120

B:340 x D: 271mm
@80mm

126

H: 410 x B: 300mm

H: 1073 xB: 519 x
D: 412mm

(Kravs vid bakatanslutning) oo 350,-
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat............. 250,-
09-656 Varmeplatta av gjutjarn ,
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka ... 695,-
09-874 Lucka for vedfack. ... 2190,-

@so159

Energiklass
Nominell effekt i kW 50
Driftsomrade i kW 3-7
Verkningsgrad % 81
Varmer upp m? 30-120

TT2IRHT (s

TILLVAL
09-164 Vedstopp

30-907 Formskuret golvglas (stor)
30-911 Formskuret golvglas (liten)
32-910 Formskuren golvplat (liten)
09-170 Tilluftsstos

45-722 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
45-720 Uteluftsanslutning golv
09-876 Svart handtag

Brannkammare
Tilluftsstos
Viktikg

Glasdimensioner
Matt

B:340x D: 271mm
®80mm

145 + 48 kg
Powerstone

H: 410 x B: 300mm

H: 1512 xB: 519 x
D:412mm

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat.............250 -

08-596 Powerstone
09-524 Spisverktyg for vedfacklucka

OBS! MISSA INTE ATT BESTALLA MED GJUTJARNSLOCK FOR TOPPLATTA ELLER VARMEPLATTA, VID BAKATANSLUTNING AV KAMINEN.



TT21 SERIEN, SANDSTEN

@so1sss

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Vikt i kg
Glasdimensioner
Matt

50

3-7

81

30-120

B: 340 x D: 271mm
®80mm

174

H: 410 x B: 300mm
H: 1075 x B: 531 x

@so1624

Energiklass A

Nominell effekt i kW 50

Driftsomrade i kW 3-7
Verkningsgrad % 81

\Varmer upp m? 30-120
Brannkammare B: 340 xD: 271mm
Tilluftsstos ?80mm

Vikti kg 174

Glasdimensioner
Matt

H: 410 x B: 300mm
H: 1075 x B: 531 x

D: 419mm

TT21RS Grey, Sandsten................... 28.990,-

TILLVAL

09-164 VEdSTOPP ..o
30-907 Formskuret golvglas (stor)
30-911 Formskuret golvglas (liten)
32-910 Formskuren golvplat (liten)
09-170 Tilluftsstos

45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall... ...2490,-
45-720 Uteluftsanslutning golv.
09-876 Svart handtag .
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat............. 250,-
09-656 Varmeplatta av gjutjarn
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka
09-874 Lucka for vedfack (SVart)......ccooeeooecoeecoeeeeeceeeceeeen

@ so1-590

Energiklass

Nominell effekt i kW 5,0

Driftsomrade i kW 3-7

Verkningsgrad % 81

Varmer upp m? 30-120

Brannkammare B: 340 xD: 271mm

Tilluftsstos ?80mm

Vikt i kg 174

Glasdimensioner H: 410 x B: 300mm

Matt H: 1075 x B: 531 x

D:419mm

TT21RS White, Sandsten.............. 28.990,-
TILLVAL
09-164 VEdSTOPP ....vorieeieiieeeeees e 390,-
30-907 Formskuret golvglas (StOr) ... 1690,-
30-911 Formskuret golvglas (Iten) ..o 1490,-
32-910 Formskuren golvplat (Iiten) ..o 1690.-
09-170 TIUFLSSTOS v 295,-
45-722 Uteluftsanslutning vagg, standard..........ccooecercvnne. 1190,-
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ..o 2490,-
45-720 UteluftsansIutning golV ... 890,-
09-876 Svart Nandtag ..o 590,-

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat ..
09-656 Varmeplatta av gjutjar........
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka ..o, 695,-
09-874 Lucka for vedfack ... 2190,-

*OBS! MISSA INTE ATT BESTALLA MED GJUTJARNSLOCK FOR TOPPLATTA ELLER VARMEPLATTA, VID BAKATANSLUTNING AV KAMINEN.

D: 419mm

TT21RS Black, Sandsten.....c.co.......... 28.990,-

TILLVAL

[0S R S AV <To [\ o] o] o JENN OO
30-907 Formskuret golvglas (stor)
30-911 Formskuret golvglas (liten)
32-910 Formskuren golvplat (liten)
09-170 Tilluftsstos

45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
45-720 Uteluftsanslutning golv
09-876 Svart handtag ...

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat
09-656 Varmeplatta av gjutjarn
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka
09-874 Lucka for vedfack ...

7



TT21 SERIEN, TALJSTEN

@so1-632

Energiklassww

Nominell effekt i kW 50

Driftsomrade i kW 3-7

Verkningsgrad % 81

Varmer upp m? 30-120

Brannkammare B: 340 x D: 271mm

Tilluftsstos @80mm

Vikti kg 174

Glasdimensioner H: 410 x B: 300mm

Matt H: 1075 x B: 531 x

D: 419mm

TT21RS, Matt, Ljus taljsten ............. 29.990,-

TILLVAL

09-164 Vedstopp
30-907 Formskuret golvglas (stor) .
30-911 Formskuret golvglas (liten)
32-910 Formskuren golvplat (liten) ...
09-170 TilluftSStOS woveoveres
45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard...
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall.
45-720 Uteluftsanslutning golv
09-876 Svart Nandtag ........coocooeveeceeeeee e
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat
09-656 Varmeplatta av gjuljarm.....c..ccooovoereooereeeeeeeee

09-524 Spisverktyg for vedfackslucka
09-874 Lucka for vedfack (svart)

S @ swoi-220

! Energiklass
Nominell effekt i kW 5,0
Driftsomrade i kW 3-7
Verkningsgrad % 81
Varmer upp m? 30-120
Brannkammare B: 340 x D: 271mm
Tilluftsstos ®80mm
Viktikg 265
Glasdimensioner H: 410 x B: 300mm
Matt H: 1326 x B: 531 x

D: 419mm

TT21RS-HST, Matt, Ljus taljsten..... 44.990,-

TILLVAL

(01 B S AV <To [y (o] o] o JEN OO 390.-
30-907 Formskuret golvglas (stor)
30-911 Formskuret golvglas (liten)
32-910 Formskuren golvplat (liten) ....
09-170 Tilluftsstos
45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
45-720 Uteluftsanslutning golv
09-876 Svart handtag
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat
09-524 Spisverktyg for vedfacklucka
09-874 Lucka for vedfack

@so1232

Energiklass A 4
Nominell effekt i kW 50
Driftsomrade i kW 3-7
Verkningsgrad % 81
\Varmer upp m? 30-120
Brannkammare B: 340 xD: 27 1mm
Tilluftsstos ?80mm
Vikt i kg 174
Glasdimensioner H: 410 x B: 300mm
Matt H: 1075 x B: 5631 x
D: 419mm
TT21RS
"Classic" Marmorerad taljsten ......... 29.990.-
TILLVAL

09-164 VEdSTOPP ..o
30-907 Formskuret golvglas (stor)
30-911 Formskuret golvglas (liten)
32-910 Formskuren golvplat (liten)
09-170 TillUfLSSTOS oo
45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
45-720 Uteluftsanslutning golv
09-876 Svart Nandtag ..o
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat ... .
09-656 Varmeplatta av Qjubarn ..o
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka
09-874 Lucka for vedfack (svart)

g @so1-230
Energiklass A 2
Nominell effekt i kW 50
Driftsomrade i kW 3-7
Verkningsgrad % 81
Varmer upp m? 30-120
Brannkammare B: 340 x D: 271mm
Tilluftsstos ?80mm
Viktikg 265
Glasdimensioner H: 410 x B: 300mm
Matt H: 1326 x B: 531 x

D: 419mm

"."I " .. r‘i

3 gl

TT21RS-HST
"Classic" Marmorerad taljsten .......... 44.990,-

TILLVAL

09-164 VedSTOPP...cvvovieveieeisieee s
30-907 Formskuret golvglas (stor) ...
30-911 Formskuret golvglas (liten)...
32-910 Formskuren golvplat (liten) ..
09-170 Tilluftsstos

45-722 Uteluftsanslutning vagg, standard.........coeernnnes 1190,-
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ... 2490,-
45-720 Uteluftsansutning golV ..o 890,-
09-876 Svart handtag

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat.............. 250,-
09-524 Spisverktyg for vedfacklucka..........ccooovvvooevoevoecceeeee. 695,-

09-874 Lucka for vedfack. ..o 2190,-



@soi638
Energiklass .
Nominell effekt i kW 50
Driftsomrade i kW 3' 7
Verkningsgrad % Bi
V4 2
Brnnkammare 30- 120
) B:340xD: 271mm
Tilluftsstos
- ?80mm
Viktikg
Glasdimensioner 181
Matt H: 410 x B: 300mm
H: 1172 xB: 531 x
D: 419mm
TT21IRHS, Taljsten .o 33.990.-

TILLVAL

09-164 Vedstopp....ccceceeeenn.
30-907 Formskuret golvglas (stor)

30-911 Formskuret golvglas (liten) ..o,
32-910 Formskuren golvplat (Iiten) ..o
09-170 TilIUFESSTOS ..o
45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard.......................
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall.....cccccevrvevne.
45-720 Uteluftsanslutning golV ...

09-876 Svart handtag
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat

09-656 Varmeplatta av gjutjarn ...
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka ..o

TT21RHS-HST

TT21 SERIEN

@so1-240
Energiklass

A
Nominell effekt i kW ?
Driftsomrade i kW 3’ 7
Verkningsgrad % Bi
Varmer upp m?

. 30-120
Brannkammare B 340 x D: 271
Tilluftsstos ®A80 x mm
Vikt i kg mm

: ) 272
Glasdimensioner
. H: 410 x B: 300mm
Matt
H: 1412 xB: 531 x
D: 419mm
TT21IRHS-HST, Taljsten ..o 48.990,-

TILLVAL

09-164 Vedstopp

30-907 Formskuret golvglas (stor,
30-911 Formskuret golvglas (liten)
32-910 Formskuren golvplat (liten)
09-170 Tilluftsstos
45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard............ccccccoevoeevveennnnn. 1190,-
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ... 2490,-
45-720 Uteluftsanslutning golv
09-876 Svart handtag
09-780 Tackpladt med hal vid uteluftstillkoppling bakat........... 250.-
09-524 Spisverktyg for vedfacklucka..........ccoooovvovviieeicceicse. 695,-




TT22 SERIEN

@so1640

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

TILLVAL

30-910 Formskuret golvglas ...,

09-552 Tilluftsstos
45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat

@so1654

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Vikti kg
Glasdimensioner
Matt

TILLVAL

30-910 Formskuret golvglas
45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kravs vid bakatanslutning) ..o,
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat
09-656 Varmeplatta av gjutjar.......cccoocceevvoercecerceeces

(A 4
7.5
5-10
82

40 - 160
B: 570 x D: 300mm
@100mm
159

H: 415 x B: 485mm

H:915x B: 708 x
D: 482mm

7.5

5-10

82

40 - 160

B: 570 x D: 300mm
@100mm

192

H: 415 x B: 485mm

H: 1006 x B: 756 x
D: 476mm

@so1644
Energiklass
Nominell effekt i kW 7.5
Driftsomrade i kW 5-10
Verkningsgrad % 82
Varmer upp m? 40 -160
Brannkammare B: 570 x D: 300mm
Tilluftsstos @100mm
Vikti kg 175
Glasdimensioner H: 415 x B: 485mm
Matt H: 1083 x B: 756 x
D: 476mm
........................................................ 28.990,-
TILLVAL
30-910 Formskuret golvglas ..., 1690.-
09-552 TillUtSSTOS ..o 590,-
45-7172 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ..., 2490,-

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart
(Kravs vid bakatanslutning)

@so1648

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?

Brannkammare B: 570 x D: 300mm
Tilluftsstos ©100mm
Viktikg 162
Glasdimensioner H: 415 x B: 485mm
Matt H: 958 x B: 756 x
D: 476mm
TT22R e, 26.490 -

TILLVAL

30-910 Formskuret golvglas
09-552 Tilluftsstos
45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kravs vid bakatanslutning)
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat

09-656 Varmeplatta av gjutjarm ..o

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat ...
09-656 Varmeplatta av gjutjarn ...

75
5-10
82

40 -160

10 OBS! MISSA INTE ATT BESTALLA MED GJUTJARNSLOCK FOR TOPPLATTA ELLER VARMEPLATTA, VID BAKATANSLUTNING AV KAMINEN.



@so1662

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

TT22HS White, Sandsten..................
TILLVAL

30-910 Formskuret golvglas
09-552 Tilluftsstos
45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat

09-656 Varmeplatta av gjutjarm

@ so1646

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

TT22HS, Taljsten .o
TILLVAL

30-910 Formskuret golvglas
09-552 Tilluftsstos
45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat

09-656 Varmeplatta av gjutjarn

75
5-10
82
40-160
B: 570 x D: 300mm
@100mm
218

H: 415 x B: 485mm

H: 1078 x B: 756 x
D: 482mm

7.5

5-10

82

40 - 160

B: 570 x D: 300mm
@100mm

236

H: 415 x B: 485mm

H: 1078 x B: 756 x
D: 482mm

TT22HS Black, Sandsten

TILLVAL

30-910 Formskuret golvglas

09-552 Tilluftsstos

45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat
09-656 Varmeplatta av gjutjarn

TILLVAL

30-910 Formskuret golvglas

TT22 SERIEN
@soi658
Energiklass A 4
Nominell effekt i kW 75
Driftsomrade i kW 5-10
Verkningsgrad % 82
Varmer upp m? 40 - 160
Brannkammare B: 570 x D: 300mm
Tilluftsstos @100mm
Vikt i kg 236

Glasdimensioner
Matt

@so1650

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

H: 415 x B: 485mm

H: 1078 x B: 756 x
D: 482mm

75

5-10

82

40 - 160

B: 570 x D: 300mm
@100mm

312

H: 415 x B: 485mm

H: 1162 x B: 756 x
D: 482mm

09-552 TillUftSSTOS ..o

45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall
09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat

OBS! MISSA INTE ATT BESTALLA MED GJUTJARNSLOCK FOR TOPPLATTA ELLER VARMEPLATTA, VID BAKATANSLUTNING AV KAMINEN. 11



TT23 SERIEN

TT23RG
TILLVAL

09-164 Vedstopp
30-907 Formskuret golvglas (stor)
30-911 Formskuret golvglas (liten)
32-910 Formskuren golvplat (liten)
09-170 Tilluftsstos

45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall.
45-720 Uteluftsanslutning golv ...
09-876 Svart handtag

@ so:1-560

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Vikti kg
Glasdimensioner
Matt

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kréavs vid bakatanslutning)

A 2

5,6

3-7

81

30-120

B: 340 xD: 271mm
@80mm

127

H: 410 x B: 300mm

H: 1073 xB: 521 x
D: 412mm

09-780 Tackplat med hal vid uteluftstillkoppling bakat............ 250,-

09-656 Varmeplatta av gjutjarn
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka

TT23RGW

TILLVAL

09-164 Vedstopp
09-170 Tilluftsstos
45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard...
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall.
09-876 Svart handtag
09-656 Varmeplatta av gjutjarn

@so1562

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Vikt i kg
Glasdimensioner
Matt

A 2

5,6

3-7

81

30-120

B: 340 xD: 271mm
@80mm

116

H: 410 x B: 300mm

H: 749 xB: 521 x
D: 421mm

@so1570

Energiklass A 4

Nominell effekt i kW 5,6

Driftsomrade i kW 3-7

Verkningsgrad % 81

Varmer upp m? 30-120

Brannkammare

Tilluftsstos ?80mm

Viktikg 174

Glasdimensioner

Matt H: 1083 x B: 525 x

D:412mm

TT23RGS, Taljsten ..o 36.990,-
TILLVAL
09-164 VedSTOPP ....evrieeiiiieeieeis e 390,-
30-907 Formskuret golvglas (StOr) ..o 1690,-
30-911 Formskuret golvglas (liten) ..o 1490.-
32-910 Formskuren golvplat (IteN) ..o 1690.-
09-170 TIHUFESSTOS .o 295,-
45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard.........c..cccocooeoveveennnnn. 1190.-
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall... ...2490.-

45-720 Uteluftsanslutning golv.
09-876 Svart handtag
09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kravs vid bakatanslutning) oo 350,-
09-780 Tackpldt med hal vid uteluftstillkoppling bakat............ 250,-
09-656 Varmeplatta av gjularm . ..o 1150,-
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka ........ccocoovooivieivcciiceec 695,-

UTELUFTSANSLUTNING
VAGG M. SPJALL

45-710

12 OBS! MISSA INTE ATT BESTALLA MED GJUTJARNSLOCK FOR TOPPLATTA ELLER VARMEPLATTA, VID BAKATANSLUTNING AV KAMINEN.
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H: 410 x B: 300mm



@so1730

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

TILLVAL

30-908 Formskuret golvglas ........oocerrerennereinerinens
45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard.....................
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall......cccccoeeeveee.
45-720 UteluftsansIutning golV ...

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart
(Krévs vid bakatanslutning) ...
09-656 Varmeplatta av gjutjarm...........

09-524 Spisverktyg for vedfackslucka ..o

@so1 73

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

TILLVAL

30-908 Formskuret golvglas ...,
45-77272 Uteluftsanslutning vagg, standard.....................
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall.....ccccccceevvaen.
45-720 Uteluftsanslutning golV ...,

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kravs vid bakatanslutning) ...,
09-656 Varmeplatta av QjUtar ..o
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka .......cc..coovverierinnne

(A 4

50

3-7

81

30-120

B: 320 x D: 236mm
?80mm

126

H: 420 x B: 300mm

H: 1057 x B: 457 x
D:367mm

50

3-7

81

30-120

B: 320 x D: 236mm
®80mm

123

H: 420 x B: 300mm

H: 1057 x B: 457 x
D:367mm

TT30 SERIEN

@so1-740

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

TT30G CLASSIC ..,

TILLVAL
30-908 Formskuret golvglas..... .

50

3-7

81

30-120

B: 320 x D: 236mm
?80mm

108

H: 420 x B: 300mm

H: 1015 x B: 457 x
D: 367mm

45-7272 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall

45-720 Uteluftsanslutning golV ...

09-168 Tilluftsstos.......

09-912 Gummifotter (distanser) for golvplatta glas

@so1734

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Vikt i kg
Glasdimensioner
Matt

TT30S, Taljsten ..o,

TILLVAL

30-908 Formskuret golvglas ...

45-722 Uteluftsanslutning vagg, standard
45-710 Uteluftsanslutning vagg m. spjall

45-720 Uteluftsanslutning golV ...

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart
(Krévs vid bakatanslutning)
09-656 Varmeplatta av gjutjarn

09-524 Spisverktyg for vedfackslucka .......cccocovvnenene.

A 4

5,0

3-7

81

30-120

B: 320 x D: 236mm
@80mm

160

H: 420 x B: 300mm

H: 1057 xB: 457 x
D:367mm

OBS! MISSA INTE ATT BESTALLA MED GJUTJARNSLOCK FOR TOPPLATTA ELLER VARMEPLATTA, VID BAKATANSLUTNING AV KAMINEN. 13



TThb SERIEN

@so1350

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

TILLVAL

30-910 Formskuret golvglas ...,
45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ...,

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kravs vid bakatanslutning) .......ccoccoeevvoereeeerrennn.
09-656 Varmeplatta av gjutarm ..o
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka ..o

14

A 4

7.5

5-10

82

40 - 160

B: 570 x D: 300mm
@100mm

201

H: 395 x B: 535mm

H: 1061 x B: 784 x
D: 454mm

@so1354

Energiklass

Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg

Glasdimensioner
Matt

TTEDRHT (s

TILLVAL
30-910 Formskuret golvglas

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kravs vid bakatanslutning) .....ccoc.coeeveervvirevvnne
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka ........coocoovvovernnenne.
08-474 POWEISTONE. ...

45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ...

7.5

5-10

82

40 - 160

B: 570 x D: 300mm
@100mm

226 +60kg
Powerstone

H: 395 x B: 535mm

H: 1339 x B: 784 x
D: 454mm

TT55 SERIEN

Extra bred insyn till elden
50 cm ved

Lucka och topp i gjutjarn

Stor brannkammare och mojlighet till forvaring av spis-

verktyg i sockel

Kallt handtag och magnetiskt dorrlas
Enkel och smidig hantering.

5 ars garanti

Mojlighet for 60 kg powerstone
(tilloehor till TT55RHT)

UPP TILL 50 CM




TILLVAL

30-916 Formskuret golvglas
32-916 Formskuren golvplat
45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall

@ so1630

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kravs vid bakatanslutning)
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka

TT8ORL

TILLVAL

30-916 Formskuret golvglas
32-916 Formskuren golvplat....
45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall

@so1694

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Krévs vid bakatanslutning) ...
09-656 Varmeplatta av gjutjiam...........
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka ..

55

3-7

81

30-120

B: 420 x D: 210mm
?100mm

184

H: 395 x B: 395mm

H: 1204 x B: 560 x
D:372mm

A 4

55

3-7

81

30-120

B: 420 x D: 210mm
©®100mm

126

H: 395 x B: 395mm

H: 1005 x B: 629 x
D:372mm

TT80 SERIEN
@soi 632
Energiklass
Nominell effekt i kW 55
Driftsomrade i kW 3-7
Verkningsgrad % 81
Varmer upp m? 30-120
Brannkammare B: 420 x D: 210mm
Tilluftsstos ?100mm
Viktikg 210
Glasdimensioner H: 395 x B: 395mm
Matt H: 1204 x B: 560 x

TILLVAL

30-916 Formskuret golvglas
32-916 Formskuren golvplat

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kravs vid bakatanslutning) ..o,
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka ........cccoovverinrinnncn.
08-616 Frontsten ovanfér brannkammare (Taljsten).....

@so1696

Energiklass
Nominell effekt i kW
Driftsomrade i kW
Verkningsgrad %
Varmer upp m?
Brannkammare
Tilluftsstos

Viktikg
Glasdimensioner
Matt

TTBORLS, Talisten ..o,

TILLVAL

30-916 Formskuret golvglas
32-916 Formskuren golvplat

45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ..o,

09-728 Gjutjarns lock for topplatta, svart

(Kravs vid bakatanslutning) .
09-656 Varmeplatta av gjutjarm.........
09-524 Spisverktyg for vedfackslucka .

TT80S, Taljsten ..o

45-712 Uteluftsanslutning vagg m. spjall ...

D: 372mm

A 4

55

3-7

81

30-120

B: 420 xD: 210mm
©100mm

170

H: 395 x B: 395mm

H: 1005 x B: 629 x
D:372mm
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